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Implementos

E-Z DRILL 210-4 EQ MT

El implemento de perforación E-Z DRILL 210-4 EQ MT es un modelo de cuatro 

barrenas que reúne precisión y rapidez junto con un excelente rendimiento. 

Gracias a su sistema de enganche, se acopla con rapidez a una máquina 

portadora, aventajando en movilidad a los carros de perforación. 

Al igual que los otros modelos de esta serie, este equipo dispone de un 

sistema de desplazamiento lateral que le permite realizar un segundo juego de 

perforaciones sin mover la máquina portadora. También puede incorporar, de 

forma opcional, un pequeño compresor de aire idóneo para su funcionamiento y 

un sistema que guía la perforación durante el reposicionamiento. 

Características

Sistema de rotación de 360º 

Sistema de parada automática y de bloqueo de rotación de barrenas

Sistema de lubricación automática que mejora la conservación del equipo 

Panel de control

1.219 mm.   

Profundidad de perforación 1 457 mm.

Diámetro de perforación 15,9 – 63,5 mm.

Distancia mínima desde esquina 152 mm.

Consumo aire 11,20 m3/min.

Diámetro de manguera 2 2”  

Tamaño de cogida 22 x 108 mm. 

Peso 771,8 kg.
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2 Los diámetros de manguera son para 10 metros de longitud o inferior.


