
Martillo de agujas
NP 23
NP 34

Martillo cincelador
MH 23
MH 34

Baja vibración
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NP 23		 NP 34		 MH 23		 MH 34
		 2.6 kg		 3.2 kg		 2.4 kg		 2.8 kg

5.7 lbs		 7.0 lbs		 5.3 lbs		 6.2 lbs

100 l/min	 125 l/min	 100 l/min	 125 l/min	
3.5 cfm		 4.4 cfm		 3.5 cfm		 4.4 cfm

19 pcs		 28 pcs		    -		    -	
19 Stk.		 28 Stk.		    -		    -

5.48 m/s2 6.48 m/s2 9.07 m/s2 10.29 m/s2	
2002/44/EG	 2002/44/EG	 2002/44/EG	 2002/44/EG

max 7 bar / 100 psi
G 3/8“
99 dB (A)
109 dB (A)

Serie NP / MH
Herramientas neumáticasHerramientas neumáticas

Martillo de agujas

Elimina rápidamente el óxido, la suciedad, la escoria de soldadura, etc. Esencialmente limpia las superficies 
irregulares. Las agujas flexibles de la herramienta se pueden adaptar fácilmente para trabajar en cualquier 
superficie, incluso aquellas con proyecciones. Disponible con agujas de 2, 3 o 4 mm.

Martillo cincelador

Ideal para eliminar moqueta y yeso, raspar piedra natural, cincelar juntas y mampostería. Disponible con 
diferentes cinceles.

Siempre encontrará el martillo de Von Arx adecuado para realizar cada trabajo.
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Todos los modelos 
Presión de aire
Hilo de conexión
Nivel de presión de aire
Nivel de potencia acústica




