
Cargadora compacta 
ligera y estrecha.



Totalmente eléctrica, 
portátil* 

y potente.

*Posibilidad de ser remolcado por un vehículo estándar.



Rentable, casi sin 
mantenimiento.



Impulsado con tecnología.
La Elise 700 es una versión más ligera de la cargadora compacta 

Elise 900, gracias a una batería de litio y a un perfil ligero y 

estrecho.

Altura del pasador de bisagra

 3627 mm

346 mm  de alcance superior a la media de la 
competencia

Capacidad de la batería

 280 Ah

Carga completa en  5 horas

Anchura total 

 1700 mm

Fácil transporte, 
movilidad mejorada



Más ligero, más estrecho y sorprendentemente potente

Entrega a petición

Mínimo mantenimiento  

100% ecológico

Batería de litio y perfil más estrecho 

Se adapta a un remolque básico 

para vehículos personales

    210 mm

Permite el  uso todoterreno sin dejar 
de ser portátil

Control remoto

50 m
15 con

smart app

Altura libre de chasis  Número de ciclos de carga

   3000+
Bajo nivel de degradación 

con alto rendimiento 



Especificaciones 
técnicas.

PONGA A PUNTO SU MÁQUINA

Opciones

� Juego de reconstrucción de cabina sin ventanas

� Aire acondicionado

� Pantalla rígida

� Smartphone Android

con aplicación de 

control

� Sensor de puerta abierta de seguridad

� Ruedas para superficies lisas, ruedas universales o

ruedas para terrenos difíciles

� Calentador eléctrico

Características de serie

� Batería LiFePO 4 con 280 

Ah capacidad

� Cámara de visión 

trasera

� Retrovisor izquierdo y 
derecho

� Iluminación obligatoria

� Luz de trabajo frontal

� Luces de trabajo

traseras

� Faro naranja

� Alarma de marcha atrás

� Ventana de apertura de 

seguridad

� Parasol delantero

enrollable

� Limpiaparabrisas con 
pulverizador

� Asiento con cinturón
de seguridad y 
sistema detector de 
operador

� Acoplador rápido - SAE J2513

�

Joysticks ISO, Patrón H, 
Inverso H

� Sistema de estabilización vertical 
de la cuchara

� Juego de cables 

preinstalado para 

accesorios eléctricos

� Cargador de batería externo

� Manual de uso y mantenimiento

ESPECIFICACIONES GENERALES

Capacidad de carga nominal 700 kg

Carga de vuelco 1 400 kg

Velocidad mínima de desplazamiento 0,15 km/h

Velocidad máxima 12 km/h

Velocidad máxima de desplazamiento 12 km/h

MOTOR

Tipo de motor eléctrico 3xGEW

Potencia nominal 3x10 kW

Potencia máxima 3x27 kW

Par máximo 3x160 Nm

Cabina reforzada de seguridad

�



Peso operativo nominal 2 800 kg

Peso total de la cargadora 3 500 kg

HIDRÁULICA

Presión del aceite hidráulico 180 bar

Caudal de aceite hidráulico 65 l/min

Depósito de aceite hidráulico 40 l

PESOS



Contratistas /
Alquileres

Mantenimiento

Logística

Construcción

Agricultura



Hormigonera Horquillas para palet

Martillo ... y 34 accesorios más en 
first.green

CCoonn  uunnaa  aammpplliiaa  ggaammaa  ddee 
aacccceessoorriiooss..

Pala estándar Hormigonera Horquillas para palets

Martillo Barrena ... y 34 accesorios más en 
first.green
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e/ Diego Marín Aguilera, 4 
Parque Tecnológico de Leganés 
28919 Leganés (Madrid) 

Tel.: +34 91 633 45 53 
info@anzeve.com 


