
La gama HALO2 de tiras de luces LED es el diseño original de bajo voltaje, que utiliza controladores de alimentación externos 
para convertir los voltajes de suministro disponibles en un suministro de CC de bajo voltaje que activa los LED.

Las soluciones de iluminación HALO2 se diseñaron para minas subterráneas adecuadas para entornos extremadamente 
hostiles; sin embargo, su versatilidad las convierte en líderes en su clase para todas las aplicaciones, desde humedad extrema, 
frío extremo hasta calor extremo y todo lo demás; todos los aspectos de diseño de los diseños de HALO se basan en 
proporcionar un rendimiento, una longevidad y una fiabilidad inigualables en entornos extremadamente duros, algo que 
HALO ha estado ofreciendo con gran éxito mundial desde 2010.

HALO 2 TIRA LED DE BAJO 
VOLTAGE (VCC)

APLICACIONES
● Mineria  ●  Comercial  ●  Industrial  ●  Petroquimico  ●  Residencial

HALO2 es un sistema de iluminación modular que consiste en tiras de iluminación LED fabricadas en longitudes definidas, 
que se pueden unir entre sí mediante un sistema de adaptador simple para lograr las longitudes requeridas, o reducir las 
longitudes requeridas mediante mano de obra no calificada.

Todas las longitudes de 
HALO 2 se entregan 

completas con todos los 
accesorios necesarios 

para funcionar de forma 
independiente o como 

parte de un sistema 
interconectado 

extendido.

Rollo típico de 10 m completo con 
adaptadores instalados en fábrica para 
"conexión rápida" a otras longitudes de 

HALO o componentes 'universales', más 
conector de cable para conexión de uso 

independiente.  

LIGHTING SOLUTIONS

Especi f icaciones
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RENDIMIENTO FOTOMÉTRICO

HALO Clips Installation HALO Aluminium Channel Peabody Energy Corp USA Oyu Tolgoi Mongolia
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Avg             Max             Min              Min/Avg         Min/Max
134.64        162.7           99.0             0.74 0.61

Avg             Max             Min              Min/Avg         Min/Max
86.94          105.1           64.0              0.74 0.61

HALO 2 está disponible en 
una variedad de niveles de 

brillo con soluciones 
personalizadas disponibles a 

pedido

ALPHA
 High Bright 

GAMMA
Medium Bright

BETA
High/Medium Bright

DELTA
Medium/Low Bright

Datos fotométricos recopilados a través de una instalación simulada de 10 m 
de largo de HALO2-ALPHA-24V en un túnel de 4 m de alto por 4 m de 

ancho 

Datos fotométricos recopilados a través de una instalación simulada de 10 m de 
largo de HALO2-DELTA-24V en un túnel de 4 m de alto por 4 m de ancho

INSTALACIÓN
Toda la iluminación HALO es un equipo tecnológicamente avanzado que contiene una gran variedad de sensores y 
componentes especializados para garantizar su máxima longevidad y niveles óptimos de rendimiento y siempre debe tratarse 
con cuidado durante la instalación. Los medios de instalación aprobados incluyen el uso de clips de instalación HALO y el 
canal de aluminio; cualquier otro modo de instalación propuesto debe aprobarse primero a través del departamento técnico de 
HALO para garantizar que la iluminación y la garantía no se vean comprometidas.
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SPECIFICATIONS

Category

Description

LED Make

LED Configuration
Range fed from one side

Range fed from both sides

Operating Temperature
IP Rating Strip

IP Rating Connectors

Power Consumption per metre
Colour Rendering Index CRI

Colour Temperature
Luminous Efficacy

Lumens p/m
Power Controller Supply Volts

Light Maintenance

Expected Lifespan

Warranty Lighting

Fire Retardant

Outer Covering
Dimensions

Connectors

Tensile Strength

Over-voltage Protection

Overheat protection

Dust Repellent
Packing

ALPHA           DELTA

24VDC Constant Current

EPISTAR          PHILIPS

144 30

One Side 20 Metres

Both Sides 40 Metres

-40 - +45 oC

68

68

12W 8W

>80

5500 Kelvin

100L/W           80 L/W

1100 - 1200     600 - 700   

85 - 265 VAC

15% - 20% Drop in 5 Years

5 - 10 Years

3 Years

Yes

Food Grade Silicone

4.5mm x 14mm

Factory Fitted

50kg

Yes

No

Yes

10m Joinable Segments

ALPHA           DELTA

48VDC Constant Current

EPISTAR

128 64

One Side 30 Metres

Both Sides 60 Metres

-40 - +45 oC

68

68

12W 6W

>80

5500 Kelvin

130 L/W           130 L/W

1500 - 1600     700 - 800   

85 - 265 VAC

15% - 20% Drop in 5 Years

5 - 10 Years

3 Years

Yes

Food Grade Silicone

4.5mm x 14mm

Factory Fitted

50kg

Yes

No

Yes

10m Joinable Segments


