
HALO 3G (3ª Generacion) Tira de LED 

La tira de iluminación LED HALO 3G ofrece opciones de CA y CC. La versión de CC (12/24/48 V CC) utiliza 
controladores de alimentación externos para convertir la alimentación de red en una fuente de CC de bajo voltaje que 
activa los LED. La versión AC está diseñada para conectarse a la red eléctrica sin necesidad de controladores de 
alimentación externos.

Las soluciones de iluminación HALO 3G se diseñaron para aplicaciones comerciales y residenciales sin dejar de ofrecer 
la calidad HALO que encanta a los clientes desde 2010. HALO 3G es adecuado para entornos extremadamente 
hostiles, sin embargo, su versatilidad lo convierte en líder en su clase para todas las aplicaciones, desde condiciones 
extremas frío a calor extremo y todo lo demás; todos los aspectos de diseño de los diseños de HALO se basan en 
proporcionar un rendimiento, una longevidad y una fiabilidad inigualables en entornos extremadamente duros, algo 
que HALO ha estado ofreciendo con gran éxito mundial desde 2010.  

APLICACIONES
•Comercial •Residencial •Industrial

Por lo general, HALO 3G se envía en carretes de 50 m. Bajo 
pedido, podemos enviar en cualquier longitud específica hasta 
100 m. Para terminar HALO 3G, necesitará un kit de conector 
HALO. Puede encontrar un video corto sobre la terminación 
here

HALO 3G es un sistema de iluminación modular que consta de tiras de luces LED fabricadas en carretes de 
50 m o 100 m que se pueden cortar a la longitud marcada y personalizar a cualquier longitud según la 
necesidad con características de bricolaje. El sistema de iluminación se termina con un kit singular de 
conector HALO que es rápido y fácil de usar, no requiere soldadura ni habilidades previas.

Corte Maximo 120m en 220V 



La versión de CC se conecta en la siguiente configuración utilizando los controladores de potencia HALO 
para convertir el voltaje de CA a CC.

INSTALACIÓN

HALO 3G se instala utilizando HALO clips, un canal de aluminio o cualquier otra solución de creatividad 
personal. 

HALO Canal de AluminioHALO Clips Instalación

DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR ILA

www.anzeve.com+34 666343543 info@anzeve.com

62m Continuos Regulable 0-100%

Category ALPHA DELTA ULTRA BETA ALPHA DELTA ULTRA ALPHA DELTA ULTRA

Description
12VDC constant 

current

LED Make

LED configuration 132 54 144 64 112 70 144 128 64 160

Range fed from ONE side 100M 120M 100M 10M 20M 20M 20M 30M 30M 30M

Range fed from BOTH sides 20M 40M 40M 40M 60M 60M 60M

Operating temperature

IP Rating strip

IP Rating connectors

Power Consumption per Meter 15.6W 7.6W 18W  5.6W 10W 5.6W 13.6W 10W 5.6W 13.6W

Colour Rendering Index CRI

Colour temperature

Luminous Efficacy

Lumens P/M >1500 >700 >1800 >800 >1500 >800 >2000 >1500 >800 >2000

Supply voltage VAC 12 VDC

Light maintenance

Expected Lifespan

Warranty Lighting

Fire Retardant

Outer covering

Dimensions

Connectors

Tensile strength

Overvoltage protection

Overheat protection

Dust repellant

Packing

Yes

As ordered

No

Yes No

Customized on site fitting

50KGS

Food grade silicone

4.5mm X 14mm

3 Years

Yes

15% - 20% Drop in 5 years

5 Years

>95LM/W

200    ̴ 240 VAC

>150LM/W

85    ̴ 265 VAC

3000 or 5500 K

68

68

EPISTAR SMD 2835

 -40°C to +45°C

AC230V constant current
24VDC constant 

voltage

48VDC constant 

voltage

NA

> 80


