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HALO LR (Long Range) Tira de LED

La tira de iluminacién LED HALO LR ofrece opciones de CA y CC. La version de CC (24/48 V CC) utiliza controladores
de alimentacién externos para convertir la alimentacion principal en una fuente de CC de bajo voltaje que activa los
LED. La version AC esta disefiada para conectarse a la red eléctrica sin necesidad de controladores de alimentacion
externos.

Las soluciones de iluminaciéon HALO LR se disefiaron para aplicaciones industriales y comerciales y ofrecen la calidad
HALO que los clientes adoran desde 2010. HALO LR es adecuado para entornos extremadamente hostiles; sin
embargo, su versatilidad lo convierte en un lider en su clase para todas las aplicaciones, desde humedad extrema, frio
extremo hasta calor extremo y todo lo demas; todos los aspectos de disefio de los disefios de HALO se basan en
proporcionar un rendimiento, una longevidad y una fiabilidad inigualables en entornos extremadamente duros, algo
que HALO ha estado ofreciendo con gran éxito mundial desde 2010.
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APLICACIONES

e Comercial * Residencial ¢ Industrial

HALO LR es un sistema de iluminacion modular que consta de tiras de luces LED fabricadas en bobinas de
20 m con conectores macho/hembra montados en fabrica. Todas las longitudes de HALO LR se entregan
completas con todos los accesorios necesarios para funcionar de forma independiente o como parte de un
sistema interconectado extendido.
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230 VAC directly to LED Strip



La versidn de CC se conecta en la siguiente configuracion utilizando los controladores de potencia HALO
para convertir el voltaje de CA a CC.
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HALO LR se puede instalar utilizando HALO Clips o directamente con bridas.

HALO Clips Instalacion

HALO Tuneles
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HALO Tuneles HALO Minas de interior

ESPECIFICACIONES

Category 24VDC 48VDC 230VAC
Description Halo Long Range Strip Lighting

LED Make SANAN

LED configuration 70 56 54
Range fed from ONE side 50M 20M 250M
Range fed from BOTH sides 100M 160M NA
Dperating temperature -80°C to +45°C

IP Rating strip 68

IP Rating connectors 68

E::tt:: Consumption per 79w ‘ 76W ‘ aw
Colour Rendering Index CRI =80

Colour temperature 5500 K

Luminous Efficacy >110LM /W | >105LM/W | =100LM /W
Lumens P/M =800

Supply voltage VAC 24VDC with Power Controller | 48VDC with Power Controller 200 ~ 240 VAC

Light maintenance

15% - 20% Drop in 5 years

Expected Lifespan 5-10 Years

Warranty Lighting 3 Years

Fire Retardant Yes

Overheat protection Yes N/

Quter covering

Food grade silicone

Dimensions 7mm X 14mm

Connectors Factory fitted / Customized on site fitting
Dust repelient Yes

Packing As ordered
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