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COMPACTCUT 202

COMPACTCUT 202 P

COMPACTCUT 202 D

· Cortadora de juntas, de construcción robusta y compacta

· Bastidor cerrado, a prueba de torsión

· La subida y bajada continua de los discos se realizan mediante un 

husillo roscado. De esta manera se evitan daños en los discos

· Indicador de profundidad de corte ajustable a todos los diámetros 

de la herramienta

· Un depósito de agua de 33 l de capacidad reduce las interrupciones 

del trabajo

· El rociador estándar del disco proporciona un enfriamiento óptimo, 

lo cual garantiza una mayor durabilidad de la misma

· Carcasa del disco fácilmente desmontable

· Facilidad de mantenimiento - muy buena accesibilidad al motor y al 

eje de corte

· Equipado con freno de detención de forma estándar

· Conexión para alimentación externa de agua, con grifo ajustable 

independiente

· Unas asas antivibratorias reducen las vibraciones que afectan al 

usuario, mejorando las condiciones de trabajo

LA CORTADORA DE JUNTAS COMPACTA PARA TRABAJOS DE REPARACIONES PEQUEÑAS Y  

MEDIANAS EN ASFALTO Y HORMIGÓN

DATOS TÉCNICOS 

profundidad de corte máx.

ajuste de la profundidad de corte

Ø máx. de la hoja de sierra

alojamiento de la hoja de sierra

motor de accionamiento

potencia de salida máx

velocidad de giro de la hoja de sierra

dimensiones (L/F/H)

peso

COMPACTCUT 202 P

200 mm

husillo roscado de ajuste continuo con indicador de profundidad

500 mm 

25,4 mm

Honda benzina 1-cilindro 

8,7 kW / 11,7 CV

2500 1/min.

1195/620/1010  mm

110 kg

COMPACTCUT 202 D

200 mm  

500 mm 

25,4 mm

Kohler diesel 1-cilindro

7,5 kW / 10,1 CV

2700 1/min.

1195/620/1010 mm

126 kg
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NR.

1094060

1094059

 ASW 11

 ASP 201

 BSW 12

 BSP 202

161

140

162

145

COMPACTCUT 202 P COMPACTCUT 202 D

COMPACTCUT 202

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

PRECIO EN €

PÁGINA

Cortador de juntas

COMPACTCUT 202 P sin disco de diamante, incl. carcasa de protección de disco Ø500 mm

COMPACTCUT 202 D sin disco de diamante, incl. carcasa de protección de disco Ø500 mm

HERRAMIENTA

asfalto

asfalto

hormigón

hormigón
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COMPACTCUT 301

DATOS TÉCNICOS 

profundidad de corte máx.

ajuste de la profundidad de corte

Ø máx. de la hoja de sierra

alojamiento de la hoja de sierra

motor de accionamiento

potencia de salida máx

velocidad de giro de la hoja de sierra

dimensiones (L/F/H)

peso

· La subida y bajada continua del disco se realiza mediante un husillo 

roscado cerrado con indicador de profundidad de corte. De esta manera 

se evitan daños a los discos

· Husillo fuera del área sucia y protegido mediante un tubo de acero 

galvanizado

· La carcasa delantera del disco se puede levantar para efectuar cortes 

superpuestos

· Carcasa del disco failmente desmontable

· Fabricación estándar con arandelas de discos para alojamiento de múlti-

ples discos hasta 15 mm 

· Un depósito de agua de 30 litros de capacidad, con abertura de llenado 

grande y asas de transporte, facilita el rellenado y reduce las interrup-

ciones del trabajo.

· Conexión para alimentación externa de agua, con grifo ajustable 

independiente

· El rociador estándar a traves de la brida permite un bajo consumo de 

agua y proporciona un enfriamiento óptimo del disco. De esta forma se 

garantiza una mayor durabilidad de laos discos

· El depósito de agua puede inclinarse hacia adelante y rellenarse 

fácilmente; el depósito puede vaciarse por completo

· Mediante el depósito de agua inclinable, durante el corte puede 

aplicarse más peso sobre el disco.

· Unas asas antivibratorias reducen las vibraciones que afectan al 

usuario, mejorando las condiciones de trabajo

· Asas desplazables de forma continua y giratoria 180° para un corte 

rectilíneo óptimo

· Facilidad de transporte gracias a ganchos para elevación con grúa y 

anillas de sujeción

· Equipado con freno de detención de forma estándar

LA CORTADORA DE JUNTAS COMPACTA Y COMPLETA PARA UNA RÁPIDA UTILIZACIÓN

COMPACTCUT 301 P

180 mm

husillo roscado de ajuste continuo con indicador de profundidad

500 mm

25,4 mm

HONDA benzina 1-cil.

8,7 kW / 11,8 CV

2300 1/min.

1040/ 585 / 910 mm

105 kg
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NR.

1205117

 ASW 11

 ASP 201

 BSW 12

 BSP 202

161

140

162

145

COMPACTCUT 301

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

Separador de ciclón Ajuste de la profuncidad con fijador Incl. depósito de agua - volcado delantero Asas con amortiguación antivibraciones

PRECIO EN €Cortador de juntas

COMPACTCUT 301 P sin disco de diamante, incl. carcasa de protección de disco Ø500 mm

HERRAMIENTA

asfalto

asfalto

hormigón

hormigón

PÁGINA
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FS 20

FS 20 D

FS 20 B

· Estructura particularmente compacta

· El accionamiento mediante manivela permite un avance uniforme y 

garantiza un corte recto, con lo cual se logra una mayor durabilidad del 

disco y menores costes operativos

· La FS 20 también está disponible con avance eléctrico. Este modelo se 

adapta especialmente para trabajos de corte difíciles en hormigón o 

asfalto

· Para una mayor durabilidad, el motor ubicado verticalmente garantiza 

una alimentación continua de aceite en todas las situaciones de corte

· El descenso y el ascenso del disco se realiza de forma continua, de esta 

manera se evitan daños en el disco

· Disposición claramente visible y ergonómica de los instrumentos

· La carcasa protectora del disco puede levantarse para efectuar cortes 

superpuestos.

· La rueda trasera está ubicada fuera de la zona de corte. Esto permite 

repasar los cortes de juntas sin ninguna dificultad.
· El principio de brazo giratorio de LISSMAC ahorra tiempo y dinero. 

· El brazo de sierra giratorio de 180 grados elimina la laboriosa conversi-

ón para cambiar el sentido de corte de izquierda a derecha

· Gracias a las generosas dimensiones de los depósitos de combustible y 

de agua, las interrupciones del trabajo se reducen al mínimo.

· El freno , el rociado de bajo consumo de agua de la brida y el indicador 

de profundidad de corte son elementos suministrados de forma 

estándar

MÁQUINA DE JUNTAS COMPACTA DE ALTA POTENCIA PARA PROFUNDIDADES DE CORTE MEDIANAS

DATOS TÉCNICOS

profundidad de corte standard / opcional

ajuste de la profundidad de corte

Ø de la hoja de sierra standard / opcional

alojamiento de la hoja de sierra

motor de accionamiento

potencia de salida máx

niveles de emisión

avance estándar

avance VE

velocidad de giro de la hoja de sierra

corte hacia la izquierda/derecha

dimensiones (L/F/H)

peso

peso VE

FS 20 B (-VE)

220 mm / 270 mm

husillo roscado de ajuste continuo con indicador de profundidad

600 mm / 700 mm

25,4 mm

HONDA gasolina V2-cilindros

15,5 kW/ 20,8 CV

-

manivela

eléctrico/manivela

1920 1/min.

sì

1100 / 750 / 1100 mm

205 kg

210 kg

FS 20 D (-VE)

220 mm / 270 mm

600 mm / 700 mm

25,4 mm

HATZ diesel

10,1 kW/13,7 CV

fase 5

manivela

eléctrico/manivela

1920 1/min.

sì

1100 / 750 / 1100 mm

263 kg

268 kg
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NR. 

815034

815035

815011

815014

NR.

818167

1072820

816136

 ASW 11

 ASP 201

 ASP 301

 BSW 12

 BSP 102 E

 BSP 203 E

 BSP 202 

161

140

140

162

144

144

145

FS 20

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

PRECIO EN €

PRECIO EN €CORTADOR DE JUNTAS

FS 20 B sin disco de diamante, incl. carcasa de protección de disco 600 mm

FS 20 B/VE sin disco de diamante, incl. carcasa de protección de disco 600 mm

FS 20 D sin disco de diamante, incl. carcasa de protección de disco 600 mm

FS 20 D/VE sin disco de diamante, incl. carcasa de protección discco 600 mm

ACCESORIOS

Aspiración de agua sucia VACUUM-WET 100 P 

FS 20 - Carcasa de protección discco 700 mm

[ 1 ]  FS 20 - Carcasa de protección de disco 500 mm incl. zapata de aspiración

HERRAMIENTA

asfalto

asfalto

asfalto

hormigón

hormigón

hormigón

hormigón

PÁGINA

[ 1 ]  Carcasa con sistema para la 
aspiración de disco de 500 incl. 

Carcasa de protección delantera y 
desplegable en parte superior
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MULTICUT 400

CORTADORA DE JUNTAS COMPACTA DE ALTA POTENCIA PARA CONDICIONES DE OBRA EXIGENTES

· Cortadora de juntas compacta con tecnología de tijeras

· Accionamiento del disco conmutable mecánicamente – traslado y 

ajuste seguro

· Accionamiento mediante sólida transmisión hidrostática que garantiza 

una conducción uniforme y controlada de la máquina

· Óptima transmisión de fuerza mediante correas trapezoidales robustas 

y de alto rendimiento

· Bastidor construido en chapa a prueba de torsión

· La construcción compacta y el chasis equilibrado permiten maniobrar 

fácilmente en la obra

· El centro de gravedad extremadamente bajo garantiza un corte exacto 

del disco

· Muy buen corte rectilíneo debido al eje trasero desplazable

· El ascenso y descenso del disco se controla de forma electrohidráulica

· Las asas de altura regulable permiten un manejo ergonómico del 

aparato

· La parte delantera de la tapa del disco puede levantarse para efectuar 

cortes superpuestos 

· Muy rápida conversión para cortes de sentido izquierdo a derecho

· Fácil acceso para los trabajos usuales de mantenimiento (filtro de aire, 
batería, aceite y filtro de combustible) gracias a una unidad de 
accionamiento ubicada de manera óptima

· Los frenos y la rueda libre son elementos suministrados de forma 

estándar

DATOS TÉCNICOS  

profundidad de corte máx.

ajuste de la profundidad de corte

Ø máx. de la hoja de sierra

alojamiento de la hoja de sierra

motor de accionamiento

potencia de salida máx

niveles de emisión

velocidad nominal / velocidad de carga hormigón fresco

velocidad nominal / velocidad de carga Ø 600-800

velocidad nominal / velocidad de carga Ø 800-1000

corte hacia la izquierda/derecha

dimensiones (L/F/H)

peso

MULTICUT 400 D

315 mm / 415 mm

electrohidráulico con indicador de profundidad

800 mm / 1000 mm

25,4 mm

Perkins diesel 3-cilindros 

18,4 kW / 25 CV

fase 5

3040 1/min. / 2800 1/min.

1621 1/min. / 1493 1/min.

1351 1/min. / 1244 1/min.

sì

1300 / 840 / 1690 mm 

458 kg

MULTICUT 400 P

315 mm / 415 mm

800 mm / 1000 mm

25,4 mm

Kohler benzina 2-cilindros 

26,1 kW / 35 CV

EU Stage 5 / EPA Phase 3

3000 1/min. / 2760 1/min. 

1600 1/min. / 1472 1/min.

1333 1/min. / 1227 1/min.

sì

1300 / 850 / 1200 mm

416 kg

MULTICUT 400 D
Fig. incl. Carcasa de protección de disco

MULTICUT 400 P
Fig. incl. Carcasa de protección de disco
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NR.

1210032

1218004

NR.

1081255

1210028

1210121

NR.

818167

1081253

1089638

1080927

1080928

1217058

1217023

1216940

1040256

816002

813046

 ASP 201

 ASP 301

 BSP 102 E

 BSP 203 E

 BSP 202 

 BSP 351

140

140

144

144

145

145

MULTICUT 400

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

PRECIO EN €

PRECIO EN €

PRECIO EN €

[ 1 ] Carcasa de protección de disco [ 3 ] Faro [ 4 ] Luces intermitentes[ 2 ] Carter incl. terminale aspirazione

CORTADOR DE JUNTAS

MULTICUT 400 D sin disco de diamante, sin carcasa de protección de disco (incl.kit de velocidad)

MULTICUT 400 P sin disco de diamante, sin carcasa de protección de disco (incl.kit de velocidad)

KITS DE VELOCIDAD 

Kit de conversión de velocidad hormigón fresco (opción 1) 

Kit de conversión de velocidad Ø 600 - 800 mm (opción 2)

Kit de conversión de velocidad Ø 800 - 1000 mm (opción 3) 

ACCESORIOS

Aspiración de agua sucia VACUUM-WET 100 P

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 500 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 600 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 800 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 1000 mm, plegable

[ 2 ]  Carcasa de protección de disco 500 mm incl. soporte de aspiración

[ 2 ]  Carcasa de protección de disco 600 mm incl. soporte de aspiración

[ 2 ]  Carcasa de protección de disco 800 mm incl. soporte de aspiración

[ 3 ]  Faro LED 12 V

[ 4 ]  Luces intermitentes

Juego de bombas de agua

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTAS

Asfalto

Asfalto

Concreto

Concreto

Concreto

Concreto

PÁGINA
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MULTICUT 580

DATOS TÉCNICOS 

profundidad de corte standard/max.

ajuste de la profundidad de corte

Ø standard/máx. de la hoja de sierra

alojamiento de la hoja de sierra

motor de accionamiento

potencia de salida máx

niveles de emisión

velocidad nominal Ø 350-500

velocidad nominal Ø 600-800

velocidad nominal Ø 800-1200

caja de cambios manual de velocidad nominal

corte hacia la izquierda/derecha

dimensiones (L/F/H)

peso (incl. caja de cambios manual)

· Principio de tijera: distribución óptima del peso para un fácil manejo y 

un alto rendimiento de corte

· Bastidor resistente a la torsión de nuevo desarrollo en construcción 

sándwich

· Control automático de la alimentación (siempre activo en segundo 

plano)

· La velocidad de avance se regula automáticamente en función de la 

carga del motor - el operador puede ajustar la carga del motor según 

sea necesario. 

· Motor eléctrico de avance preciso con freno de estacionamiento 

integrado. 

· El motor eléctrico permite mover y colocar la máquina sin que el motor 

diésel esté en marcha.

· Caja de cambios de 2 velocidades para permitir el punto de funciona-

miento ideal durante el corte y el desplazamiento.

· El ajuste de la convergencia se realiza eléctricamente a través de un 

motor lineal; el ajuste puede realizarse cómodamente en cualquier 

momento a través de la pantalla

· La profundidad de corte se puede preajustar a través de la pantalla. 

· Ajuste automático del asa en función del ángulo de inclinación de la 

máquina. Así, las asas permanecen paralelas al suelo y a la misma 

altura. Posibilidad de ajuste fino según el tamaño del cuerpo
· "Moderno panel de control para un control claro de todas las funciones 

y la visualización de datos importantes 

- Indicación de la velocidad de la hoja de sierra 

- Indicación digital de la profundidad de corte / profundidad de corte 

deseada preseleccionable"

· Accionamiento de la hoja de sierra: Neutro, síncrono o contrarrotación 

seleccionable 

· Caja de cambios manual de 4 velocidades o, alternativamente, tres kits 

de ejes de sierra diferentes (se pueden convertir en cualquier momento)

· Toma de aire en el lado del operador (refrigeración del motor diésel)

· Elevación electrohidráulica de la hoja de sierra

· Moderno motor diésel Perkins de 36 kW con escape de fase V (no 

requiere AdBlue ni otros aditivos)

CORTADOR DE JUNTAS DE GRAN DE POTENCIA PARA LAS APLICACIONES DE OBRA MÁS DURAS EN 

FORMATO COMPACTO

MULTICUT 580

520 mm

electrohidráulico/ajuste continuo

1200 mm

35 mm (6x M12 TK 120) / 25,4 mm

Perkins turbodiesel 3-cilindros

36 kW / 49 CV

EU Stage V / US EPA Tier 4 Final

2470 1/min

1380 1/min

1010 1/min

990 / 1420 / 2170 / 2700 1/min

sì

1710 / 805 / 1330 mm

785 kg (860 kg)

MULTICUT 580
La ilustración muestra los accesorios opcionales
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NR.

1211485

NR.

1092818

1092816

1092814

1092528

NR.

818167

1081253

1089638

1080927

1080928

1093317

1217058

1217023

1216940

1216820

1040256

816002

813046

1217931

1208900

 ASP 301

 ASP 602

 ASP 703

 BSP 402

 BSP 451

 BSP 501

140

141

142

146

146

147

CORTADOR DE JUNTAS

MULTICUT 580 sin disco de diamante, sin carcasa de protección de disco

KITS DE VELOCIDAD / Schaltgetriebe 

Kit de conversión de velocidad Ø 350 - 500 mm (Option 1)

Kit de conversión de velocidad Ø 600 - 800 mm (Option 2)

Kit de conversión de velocidad Ø 800 - 1200 mm (Option 3)

Caja de cambios manual (Option 4)

ACCESORIOS 

Aspiración de agua sucia VACUUM-WET 100 P

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 500 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 600 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 800 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 1000 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 1200 mm, plegable

Carcasa de protección de disco 500 mm incl. soporte de aspiración

Carcasa de protección de disco 600 mm incl. soporte de aspiración

Carcasa de protección de disco 800 mm incl. soporte de aspiración

Carcasa de protección de disco 1000 mm incl. soporte de aspiración

[ 2 ]  Faro LED 12 V

[ 3 ]  Luces intermitentes

Juego de bombas de agua

Juego de placas de pesas incl. soporte - fijación frontal (8 placas de pesas, 10 kg cada una)*

Cubierta protectora del panel de control

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTAS

Asfalto

Asfalto

Asfalto

Concreto

Concreto

Concreto

MULTICUT 580

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

[ 1 ] Carcasa de protección de disco [ 2 ] Faro [ 3 ] Luces intermitentes

PRECIO EN €

PRECIO EN €

PRECIO EN €

PÁGINA

* Otros juegos de placas de pesas en la lista de piezas de recambio
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MULTICUT 590

· Elevación de la hoja de sierra eléctrica mediante husillos sólidos y 

resistentes a la torsión

· Bastidor resistente a la torsión de nuevo desarrollo en construcción 

sándwich

· Control automático de la alimentación (siempre activo en segundo 

plano)

· La velocidad de avance se regula automáticamente en función de la 

carga del motor - el operador puede ajustar la carga del motor según 

sea necesario. 

· Motor eléctrico de avance preciso con freno de estacionamiento 

integrado. 

· El motor eléctrico permite mover y colocar la máquina sin que el motor 

diésel esté en marcha

· Caja de cambios de 2 velocidades para permitir el punto de funciona-

miento ideal durante el corte y el desplazamiento.

· La profundidad de corte se puede preajustar a través de la pantalla. 

· Volante hidráulico para trabajar cómodamente

· Moderno panel de control para un control claro de todas las funciones y 

la visualización de datos importantes 

- Indicación de la velocidad de la hoja de sierra 

- Indicación digital de la profundidad de corte / profundidad de corte 

deseada preseleccionable

· Accionamiento de la hoja de sierra: Neutro, síncrono o contrarrotación 

seleccionable 

· Caja de cambios manual de 4 velocidades o, alternativamente, tres kits 

de ejes de sierra diferentes. (se pueden convertir en cualquier momento)

· Tensión automática de la correa trapezoidal

· Toma de aire en el lado del operador (refrigeración del motor diésel)

· Distancia central larga y constante

· Moderno motor diésel Perkins de 36 kW con escape de fase V (no 

requiere AdBlue ni otros aditivos)

CORTADOR DE JUNTAS DE GRAN DE POTENCIA PARA LAS APLICACIONES DE OBRA MÁS DURAS EN 

FORMATO COMPACTO

MULTICUT 590
La ilustración muestra los accesorios opcionales

DATOS TÉCNICOS 

profundidad de corte standard/max.

ajuste de la profundidad de corte

Ø standard/máx. de la hoja de sierra

alojamiento de la hoja de sierra

motor de accionamiento

potencia de salida máx

niveles de emisión

velocidad nominal Ø 350-500

velocidad nominal Ø 600-800

velocidad nominal Ø 800-1200

caja de cambios manual de velocidad nominal

corte hacia la izquierda/derecha

dimensiones (L/F/H)

peso (incl. caja de cambios manual)

MULTICUT 590

520 mm

electrohidráulico/ajuste continuo

1200 mm

35 mm (6x M12 TK 120) / 25,4 mm

Perkins turbodiesel 3-cilindros

36 kW / 49 CV

EU Stage V / US EPA Tier 4 Final

2470 1/min

1380 1/min

1010 1/min

990 / 1420 / 2170 / 2700 1/min

sì

1710 / 805 / 1330 mm

935 kg (1012 kg)
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NR.

1211500

1092818

1092816

1092814

1092528

818167

1217071

1081253

1089638

1080927

1080928

1093317

1217058

1217023

1216940

1216820

1040256

816002

813046

1217931

1208900

1206256

 ASP 301

 ASP 602

 ASP 703

 BSP 402

 BSP 451

 BSP 501

140

141

142

146

146

147

CORTADOR DE JUNTAS

MULTICUT 590 sin disco de diamante, sin carcasa de protección de disco 

KITS DE VELOCIDAD / CAJA DE CAMBIOS MANUAL 

Kit de conversión de velocidad Ø 350 - 500 mm (Option 1)

Kit de conversión de velocidad Ø 600 - 800 mm (Option 2)

Kit de conversión de velocidad Ø 800 - 1200 mm (Option 3)

Caja de cambios manual (Option 4)

ACCESORIOS 

Aspiración de agua sucia VACUUM-WET 100 P

Aspiración de agua sucia VACUUM-WET 301

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 500 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 600 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 800 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 1000 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 1200 mm, plegable

Carcasa de protección de disco 500 mm incl. soporte de aspiración

Carcasa de protección de disco 600 mm incl. soporte de aspiración

Carcasa de protección de disco 800 mm incl. soporte de aspiración

Carcasa de protección de disco 1000 mm incl. soporte de aspiración

[ 2 ]  Faro LED 12 V

[ 3 ]  Luces intermitentes

Juego de la bomba de agua incl. filtro de agua

Juego de placas de pesas incl. soporte - fijación frontal (8 placas de pesas, 10 kg cada una) **

Cubierta protectora del panel de control

Plantaforma

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTAS

Asfalto

Asfalto

Asfalto

Concreto

Concreto

Concreto

MULTICUT 590

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

[ 1 ] Carcasa de protección de disco [ 2 ] Faro [ 3 ] Luces intermitentes

PRECIO EN €

PRECIO EN €

PRECIO EN €

PÁGINA

* incl. hydraulic power take-off attachment kit
** Otros juegos de placas de pesas en la lista de piezas de recambio
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MULTICUT 605

· Cortadora de juntas de alta potencia con tecnología de tijeras.

· La más sencilla disposición de los elementos de mando y un 

compacto indicador multifunción, permiten un manejo intuitivo de 

rápido aprendizaje.

· Accionamiento mediante fuerte sistema hidrostático que garantiza 

una guía uniforme y controlada de la máquina.

· Óptima transmisión de fuerza mediante correas trapezoidales de 

alto rendimiento.

· Engranajes de conmutación con 950, 1620 y 2450 rpm, transmisio-

nes de marcha a la izquierda / derecha y posición neutral pulveriza-

ción de bridas

· Bastidor construido en chapa a prueba de torsión.

· La construcción compacta y el chasis equilibrado permiten 

maniobrar fácilmente en la obra.

· El centro de gravedad bajo garantiza un corte exacto de la sierra.

· Muy buen corte rectilíneo debido al eje trasero desplazable.

· Eje trasero y eje delantero de igual trayectoria - ruedas de gran 

tamaño.

· El ascenso y descenso del disco se controla de forma electrohidráu-

lica.

· Las asas de altura regulable permiten un manejo ergonómico del 

equipo.

· Muy rápida conversión para cortes de sentido izquierdo a derecho.

· Fácil acceso para los trabajos de mantenimiento usuales (filtro de 

aire, batería, aceite y filtro de combustible) por óptima ubicación de 

la unidad de accionamiento.

· El freno, el contador de horas de operación y la rueda libre son 

elementos suministrados de forma estándar.

CORTADOR DE JUNTAS DE GRAN DE POTENCIA PARA LAS APLICACIONES DE OBRA MÁS EXIGENTES

MULTICUT 605
La ilustración muestra los accesorios 

opcionales

DATOS TÉCNICOS  

profundidad de corte máx.

ajuste de la profundidad de corte

Ø máx. de la hoja de sierra

alojamiento de la hoja de sierra

motor de accionamiento

potencia de salida máx

niveles de emisión

marcha de corte hacia adelante

marcha de corte hacia atrás

velocidad de giro de la hoja de sierra

corte hacia la izquierda/derecha

dimensiones (L/F/H)

peso

MULTICUT 605 SG

515 mm

electrohidráulico/ajuste continuo

1200 mm

35 mm (6 x M12 - TK120 mm) - 25,4 mm optional

HATZ diesel 4-cilindros

55 kW / 74,8 CV

fase 5 (incl. filtro de partícula diésel)

ajuste continuo, hidrostático 0-50 m/min

ajuste continuo, hidrostático 0-25 m/min

950 / 1620 / 2450 1/min.

sì

1995 / 1030 / 1720 mm

1070 kg
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NR.

1063648

818167

1031207

1031208

1031209

1004709

816155

816187

1079852

1040256

816002

813046

1018697

1218377

 ASP 602

 ASP 703

 ASP 751

 BSP 451

 BSP 501

141

142

142

146

147

 MULTICUT 605

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

Cortador de juntas

MULTICUT 605 SG 35/25,4 mm sin disco de diamante, sin carcasa de protección de disco

ACCESORIOS

Aspiración de agua sucia VACUUM-WET 100 P

Carcasa de protección de disco 800 mm, plegable

Carcasa de protección de disco 1000 mm, plegable

Carcasa de protección de disco 1200 mm, plegable

[ 2 ]  Carcasa de protección de disco 500 mm incl. zapata de aspiración

[ 2 ]  Carcasa de protección de disco 600 mm incl. zapata de aspiración

[ 2 ]  Carcasa de protección de disco 800 mm incl. zapata de aspiración

[ 2 ]  Carcasa de protección de disco 1000 mm incl. zapata de aspiración

[ 3 ]  Faro LED 12 V

[ 4 ]  Luces intermitentes

Juego de la bomba de agua incl. filtro de agua

Espiga de fijación kit de cambio 25,4 mm para brida de 6 orificios

Juego de placas de pesas incl. soporte - fijación frontal (8 placas de pesas, 10 kg cada una)*

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTAS

Asfalto

Asfalto

Asfalto

Concreto

Concreto

PRECIO EN €

PRECIO EN €

[ 1 ] VACUUM-WET 100 P [ 2 ] Carter incl. terminale aspirazione [ 3 ] Kit luci [ 4 ] Lampeggiatore di emergenza

PÁGINA

* Otros juegos de placas de pesas en la lista de piezas de recambio
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MULTICUT 905
CORTADORA DE JUNTAS ROBUSTA PARA LAS MÁS DURAS CONDICIONES EN OBRAS

MULTICUT 905
Fig. incl. carcasa de protección de disco,

aspiración de agua sucia y asiento

DATOS TÉCNICOS  

profundidad de corte máx.

ajuste de la profundidad de corte

Ø máx. de la hoja de sierra

alojamiento de la hoja de sierra

motor de accionamiento

potencia de salida máx

niveles de emisión

marcha de corte hacia adelante

marcha de corte hacia atrás

velocidad de giro de la hoja de sierra

corte hacia la izquierda/derecha

dimensiones (L/F/H)

peso

MULTICUT 905 SG

515 mm

elettroidraulica indicatore di profondità

1200 mm

35 mm (6 x M12 - TK120 mm) - 25,4 mm optional

HATZ diesel 4-cilindros

55 kW / 74,8 CV

fase 5 (incl. filtro de partícula diésel)

ajuste continuo, hidrostático 0-50 m/min

ajuste continuo, hidrostático 0-25 m/min

950 / 1620 / 2450 1/min.

sì

2290/1030/1720 mm

1130 kg

MULTICUT 905 SGH

515 mm

1200 mm

HATZ diesel 4-cilindros

55 kW / 74,8 CV

950 / 1620 / 2450 1/min.

sì

2290/1030/1720 mm

1200 kg

· Bastidor de estructura a prueba de torsión, con centro de gravedad bajo

· Alta estabilidad de la trayectoria debido a distancia entre ejes de largo 

constante

· Mediante el manejo suave del control del eje, la cortadora de juntas 

permite su traslado y preparación sin esfuerzo físico, de forma rápida y 

sencilla. Las correcciones de los cortes también se realizan sin esfuerzo 

físico

· Motor turbo diésel silencioso HATZ de 4 cilindros

· Una conmutación simple de las revoluciones de la hoja de sierra por una 

transmisión de 3 niveles

· Accionamiento mediante correas trapezoidales grandes

· El almacenamiento de ejes de discos de grandes dimensiones con una 

junta especial garantiza una larga vida útil

· La aspiración de aire se efectúa del lado del operador, por lo cual sólo 

se aspira aire fresco y limpio

· Avance sensible gracias a reductor (sin cadena) hidrostático y exento de 

mantenimiento

· Palanca de avance con manejo de una sola mano: intercambiable para 

corte hacia la izquierda/derecha

· El sistema de montaje de estribo (opcional) puede colocarse a 

continuación del panel de mando

· Volante hidráulico - posición ajustable 

 

Equipamiento básico de la MULTICUT 905 SG: 
Engranajes de conmutación con 950, 1620 y 2450 rpm, transmisiones 

de marcha a la izquierda / derecha y posición neutral pulverización de 

bridas 

 

Equipo base MULTICUT 905 SGH: 
Engranajes de conmutación con 950, 1620 y 2450 rpm, transmisiones 

de marcha a la izquierda / derecha y posición neutral pulverización de 

bridas hidráulico interfaz hidráulico para la aspiración: sistema 

cerrado – aspiración accionada directamente por medio de una 

interfaz hidráulica a la cortadora de juntas
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NR.

1063646

1063647

NR.

818167

1217071

1031207

1031208

1031209

1004709

816155

816187

1079852

1040256

816002

1040906

813046

1018697

1218377

 ASP 602

 ASP 703

 ASP 751

 BSP 451

 BSP 501

141

142

142

146

147

MULTICUT 905

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

CORTADOR DE JUNTAS

MULTICUT 905 SG 35/25,4 mm  sin disco de diamante, sin carcasa de protección de disco

MULTICUT 905 SGH 35/25,4 mm  sin disco de diamante, sin carcasa de protección de disco

ACCESORIOS

[ 1 ]  Aspiración de agua sucia VACUUM-WET 100 P

[ 2 ]  Aspiración de agua sucia VACUUM-WET 301

[ 3 ]  Carcasa de protección de disco 800 mm, plegable

[ 3 ]  Carcasa de protección de disco 1000 mm, plegable

[ 3 ]  Carcasa de protección de disco 1200 mm, plegable

[ 4 ]  Carcasa de protección de disco 500 mm incl. preparada para sistema de aspiración

[ 4 ]  Carcasa de protección de disco 600 mm incl. preparada para sistema de aspiración

[ 4 ]  Carcasa de protección de disco 800 mm incl. preparada para sistema de aspiración

[ 4 ]  Carcasa de protección de disco 1000 mm incl. preparada para sistema de aspiración

[ 5 ]  Faro LED 12 V

[ 6 ]  Luces intermitentes

[ 7 ]  Asiento

Juego de la bomba de agua incl. filtro de agua

Espiga de fijación kit de cambio 25,4 mm para brida de 6 orificios

Juego de placas de pesas incl. soporte - fijación frontal (8 placas de pesas, 10 kg cada una)*

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTAS

Asfalto

Asfalto

Asfalto

Concreto

Concreto

[ 7 ] Asiento

[ 2 ] VACUUM-WET 301[ 1 ] VACUUM-WET 100 P [ 4 ] Carcasa incl. preparada para sist.de asp.

[ 6 ] Luces intermitentes[ 5 ] Faro

PRECIO EN €

PRECIO EN €

[ 3 ] Carcasa de protección de disco

PÁGINA

* Otros juegos de placas de pesas en la lista de piezas de recambio
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UNICUT 610

DATOS TÉCNICOS

profundidad de corte máx.

ajuste de la profundidad de corte

Ø máx. de la hoja de sierra

alojamiento de la hoja de sierra

motor de accionamiento

potencia de salida máx

niveles de emisión

marcha de corte hacia adelante

marcha de corte hacia atrás

velocidad de giro de la hoja de sierra

dirección

corte hacia la izquierda/derecha

dimensiones (L/F/H)

peso

UNICUT 610

630 mm

hidráulico

1500 mm

35 mm (6x M12 TK 120)

Perkins 100 kW Turbodiesel EU 

100 kW / 136 CV 

Stufe V / US EPA Tier 4 Final

hidráulico ajuste continuo 0-40 m/min

hidráulico ajuste continuo 0-40 m/min

600 - 2800 1/min

electrohidráulico

sì

2350/1600/2100 mm

2200 kg

· Funcionamiento sencillo con el joystick multifuncional

· Circuito hidráulico optimizado con dirección electrohidráulica, permitiendo 

mayor transmisión del disco.

· El accionamiento de marcha y la velocidad de giro del disco son ajustables 

de forma electrohidráulica - óptima velocidad de corte de la hoja de sierra.

· La tracción total opcional distribuye la potencia de forma óptima a las 4 

ruedas y proporciona propulsión. En las curvas, la tracción total se 

desconecta automáticamente en función del ángulo de giro.

· Distancia entre ejes más corta: menor radio de giro

· Distribución óptima del peso: centro de gravedad bajo.

· El tanque de combustible generosamente dimensionado reduce las 

interrupciones del trabajo.

· Rápida conversión para cortes de sentido izquierdo a derecho – girable 

180 grados.

· Ruedas de accionamiento grandes que no dejan marcas.

· La carcasa de protección del disco es independiente del motor de corte y 

el ajuste de altura se efectúa hidráulicamente de forma continua.

· Caja corrediza, desplazable hacia afuera 100 mm o 200 mm.

· Además, la trama puede  regularse en altura 150 mm.

· Construcción compacta y de fácil manejo - permite realizar tanto cortes 

arrastrados como empujados

· Varias posiciones de asiento posibles.

· Todos los ajustes pueden realizarse a través del display central, además 

todos los valores de motores pueden leerse en el display.

· Fácil acceso para los trabajos de mantenimiento usuales 

CORTADORA DE JUNTAS DIÉSEL PARA ASFALTO Y HORMIGÓN

[ 2 ] Control de radiotransmisión Posición del asiento para corte en profund-
idad

[ 1 ] Volante hidraulico Posición del asiento para corte de arrastre

UNICUT 610
La ilustración muestra los accesorios opcionales
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NR.

1087824

NR.

1088487

1088486

NR.

1026133

1005790

818079

818080

818081

818153

1005848

818083

818072

818162

1088488

1209126

1040256

816002

813046

1204190

1040910

1034658

1209176

1091385

1210710

818154

 ASP 703

 ASP 751

 BSP 501

 BSP 601

 BSP 703

142

142

147

147

148

CORTADOR DE JUNTAS

UNICUT 610 sin motor de accionamiento del disco, sin cascasa de protección

ACCIONAMIENTO

Dos ruedas motrices Eje directriz

Tracción total

MOTORES DE ACCIONAMIENTO DEL DISCO

Motor de ajuste 160 cm³ por Ø de la hoja de sierra 300 - 1200 mm

Motor de ajuste 200 cm³ por Ø de la hoja de sierra 1000 - 1500 mm

ACCESORIOS

Carcasa de protección de disco 800 mm, plegable

Carcasa de protección de disco 1000 mm, plegable

Carcasa de protección de disco 1200 mm, plegable

Carcasa de protección de disco 500 mm incl. soporte de aspiración

Carcasa de protección de disco 800 mm incl. soporte de aspiración

Carcasa de protección de disco 1000 mm incl. soporte de aspiración

Carcasa de protección de disco 1200 mm incl. soporte de aspiración

Carcasa de protección de disco 1500 mm incl. soporte de aspiración

Kit de conversión del asiento para el corte de remolcado

Tubo de escape corto

Faro LED 12 V

Luces intermitentes

Juego de la bomba de agua incl. filtro de agua

[ 1 ]  Volante hidraulico

[ 2 ]  Control de radiotransmisión

[ página 20/21 ]  Unidad de grooving

[ página 20/21 ]  Dispositivo de corte lateral

[ página 20/21 ]  Taladro

[ página 20/21 ]  Aspiración de agua sucia VACUUM-WET 501

[ página 20/21 ]  Unidad de corte longitudinal en tándem

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTAS

Asfalto

Asfalto

Concreto

Concreto

Concreto

PRECIO EN €

PRECIO EN €

PRECIO EN €

PRECIO EN €

bajo pedido

bajo pedido

bajo pedido

bajo pedido

bajo pedido

bajo pedido

bajo pedido

bajo pedido

bajo pedido

bajo pedido

bajo pedido

bajo pedido

UNICUT 610

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

PÁGINA
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UNICUT 610
SETS DE EXTENSIÓN

DATOS TÉCNICOS 

profundidad de corte máx. 

Ø máx. de la hoja de sierra 

anchura de sujeción máx. 

dimensiones (L/F/H) 

peso

DATOS TÉCNICOS 

profundidad de corte máx. 

Ø máx. de la hoja de sierra

anchura de sujeción máx.

accionamiento de la hoja de sierra 

soporte de la hoja de sierra 

velocidad de la hoja de sierra

DATOS TÉCNICOS 

máx. Ø se perforación  

carrera horizontal 

carrera vertical 

velocidad a 40l/min 

velocidad a 60l/min 

dimensiones (L/F/H)

peso

UNIDAD DE GROOVING

25-60 mm

230-300 mm

600 mm

1530/900/640 mm

380 kg

UNIDAD DE PERFORACIÓN

300 - 600 mm

+/- 100mm

800 mm

0-127 1/min

0-190 1/min

900/850/2200 mm

545 kg

DISPOSITIVO DE CORTE LATERAL 

175 mm

500 mm

20 mm

hidráulico

35 mm (6xM12 TK 120)

0-2600 1/min

El grooving o ranurado se refiere a la introducción de texturas superficiales o al corte 
de ranuras en las superficies de tráfico. Además de mejorar el agarre y la uniformidad, 
la reducción del riesgo de aquaplaning y del nivel de ruido es una ventaja que merece 

la pena destacar. Con una anchura de trabajo de 600 mm, la unidad de grooving de 

LISSMAC es ideal para superficies pequeñas y medianas. 

Unidad de grooving

Dispositivo de corte lateral

Como su nombre indica, el dispositivo de corte lateral se monta en el lateral de la 

máquina y se utiliza preferentemente para cortar juntas transversales en pavimentos 

de hormigón recién construidos (junta ficticia para la localización selectiva de grietas). 
Un sistema de raíles permite que el accionamiento de corte se mueva por toda la 

distancia de la rueda y más allá. De este modo, se puede cortar toda la anchura del 

pavimento en una sola operación, sin necesidad de realizar largas maniobras y 

múltiples puestas a punto de la máquina de empalme.

Unidad de perforación

Una de las principales aplicaciones de la unidad de perforación es la instalación de las 

denominadas luces incrustradas en el suelo en los aeropuertos. Aquí se realizan 

perforaciones precisas en las pistas de aterrizaje y de rodaje, en las que posteriormen-

te se instalan las luces. Con nuestra unidad de perforación, podemos llevar a cabo la 

perforación de núcleos en zonas de tráfico de hasta 600 mm de diámetro.

Ilustración sin asiento incluido
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UNICUT 610

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

DATOS TÉCNICOS 

profundidad de corte máx. 

Ø máx. de la hoja de sierra

soporte de la hoja de sierra 

motor de accionamiento

velocidad de la hoja de sierra

dimensiones (L/F/H)

peso

DATOS TÉCNICOS 

alimentación hidr. necesaria

vol. de extracción de aire

vol. de extracción de agua

dimensiones (L/F/H)

peso total

UNIDAD DE SERRADO 1

125 mm

400 mm

35 mm (6 Loch TK 125)

motor hidráulico 56 ccm

0 - 3150 1/min

1200/910/750 mm

335 kg

UNIDAD DE SERRADO 2

175 mm

500 mm

35 mm

motor hidráulico 63 ccm

0 - 2800 1/min

-

-

VACUUM-WET 501

Q = 40 l/min; 140 bar

2200 m³/h

2450 l/h

713/908/1525 mm

240 kg

Unidad de corte longitudinal en tándem

Las juntas longitudinales y de dilatación, así como la creación de cortes largos, forman 

parte de la gama de aplicaciones del kit de accesorios de corte longitudinal en tándem. 

Dos hojas de sierra de diferentes diámetros se colocan directamente detrás de la otra 

en una línea, por lo que la hoja de sierra delantera, más pequeña, expande la junta y la 

profundidad de la junta deseada se logra con la hoja de sierra trasera, más grande, en 

el corte de seguimiento. El corte se realiza por tracción (corte por arrastre).

Aspiracion VACUUM WET 501

· Montaje rápido y sencillo en la cortadora de juntas

· Todas las piezas pueden extraerse rápidamente para la limpieza

· Vaciado sencillo de los recipientes de líquido mediante palanca excéntrica

· Recipientes de líquido con tamiz de agujeros de Ø 5 mm de limpieza sencilla y rápida

· Tamiz de agujeros completo de acero inoxidable (durabilidad)

· Construcción compacta con elevada distancia del suelo

· Sistema cerrado, instalado directamente en la cortadora de juntas y accionado por 

una interfaz hidráulica a la máquina
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COMPACTCUT 900 P/T

· Creación de juntas, como de conexión y expansión, mediante el 

método de corte en seco

· Sin succión o eliminación costosa de los residuos de corte

· Ideal para la construcción rápida de juntas o trabajos de saneamiento 

y obras con espacios estrechos

· Estándar con una campana de extracción desarrollada especialmente 

para las juntas a ras de las paredes y los bordillos

· Las juntas a ras de las paredes y los bordillos se crean mediante un 

corte vertical.

· El descenso y el ascenso del disco se realiza mediante un sistema 

electrohidráulico con indicador de profundidad de corte. De esta 

manera se evitan daños al disco

· Accionamiento mediante robusto sistema hidrostático que garantiza 

una guía uniforme y controlada de la máquina

· Mediante el manejo suave de la manivela del eje, la cortadora de 

juntas permite su traslado y preparación sin esfuerzo físico, de forma 

rápida y sencilla. Las correcciones de los cortes también se realizan 

sin esfuerzo físico

· Bastidor construido en chapa a prueba de torsión

· Fácil acceso para los trabajos de mantenimiento usuales (filtro de 
aire, batería, aceite y filtro de combustible) por óptima ubicación de la 
unidad de accionamiento

· Los frenos y la rueda libre son elementos suministrados de forma 

estándar

· El centro de gravedad bajo garantiza un corte exacto de la sierra

· Con aspiración en seco integrada VACUUM-DRY 100 – sistema de 

aspiración cerrada para cortar en seco sin polvo 

· Transferencia de fuerza óptima por 7 correas robustas de alta 

potencia

· Las asas de altura regulable permiten un manejo ergonómico del 

equipo

CORTAR PAREDES Y BORDES A RAS DE SUELO CON LA COMPACTCUT 900 P/T

DATOS TÉCNICOS  

profundidad de corte máx.

ajuste de la profundidad de corte

Ø máx. de la hoja de sierra

alojamiento de la hoja de sierra

fijación del disco (cortes a ras)

motor de accionamiento

potencia de salida máx

velocidad de giro de la hoja de sierra

dimensiones (L/F/H)

peso

COMPACTCUT 900 P/T

100 mm

electrohidráulico con indicador de profundidad

350 mm

25,4 mm

6 x M8 - TK125 y 6 x M6 - TK92 mm

Kohler ECH 940 gasolina

26 kW / 35 CV

2670 1/min.

1600/800/1570 mm

621 kg

COMPACTCUT 900 P/T 
Estándar incl. cubierta de sierra a ras de pared
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Nr.

1203081

Nr.

1040256

816002

 ASTP 451

 ASTP 703

143

143

COMPACTCUT 900 P/T

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

[ 1 ] Faro [ 2 ] Luces intermitentes

CORTADOR DE JUNTAS

COMPACTCUT 900 P/T sin disco diamante, incl. cubierta de sierra a ras de paredde Ø 350 mm

ACCESORIOS

[ 1 ]  Faro LED 12 V

[ 2 ]  Luces intermitentes

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTAS

Asfalto

Asfalto

PRECIO EN €

PRECIO EN €

PÁGINA

Cubierta de sierra a ras de pared
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COMPACTCUT 202 E
LA CORTADORA DE JUNTAS COMPACTA PARA TRABAJOS DE REPARACIONES PEQUEÑAS 

Y MEDIANAS EN ASFALTO Y HORMIGÓN

· Cortadora de juntas, de construcción robusta y compacta

· Bastidor cerrado, a prueba de torsión

· La subida y bajada continua de los discos se realizan mediante un 

husillo roscado. De esta manera se evitan daños en los discos 

· Indicador de profundidad de corte ajustable a todos los diámetros 

de la herramienta

· Un depósito de agua reduce las interrupciones del trabajo

· El rociador estándar del disco proporciona un enfriamiento óptimo, 

lo cual garantiza una mayor durabilidad de la misma

· Carcasa del disco fácilmente desmontable

· Facilidad de mantenimiento - muy buena accesibilidad al motor y al 

eje de corte

· Equipado con freno de detención de forma estándar

· Conexión para la alimentación de agua externa con un grifo de 

agua ajustable

· El mango de amortiguación de vibraciones amortigua las vibracio-

nes que sufre el usuario y mejora las condiciones de trabajo

DATOS TÉCNICOS  

profundidad de corte máx.

ajuste de la profundidad de corte

Ø máx. de la hoja de sierra

alojamiento de la hoja de sierra

motor de accionamiento

potencia de salida máx

tensión

velocidad de giro de la hoja de sierra

dimensiones (L/F/H)

peso

COMPACTCUT 202 E

200 mm

husillo roscado de ajuste continuo con indicador de profundidad

500 mm

25,4 mm

motor eléctrico

5 kW

400V / 32 A

2450 1/min.

1195/620/1010 mm

115 kg
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NR.

1094058

 ASW 11

 ASP 201

 BSW 12

 BSP 202

161

140

162

145

CORTADOR DE JUNTAS

COMPACTCUT 202 E sin disco, incl. carcasa de protección disco 500 mm

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTAS

Asfalto

Asfalto

Concreto

Concreto

COMPACTCUT 202 E

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

PRECIO EN €

PÁGINA
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COMPACTCUT 401 E

· Los cortadores de juntas eléctricos LISSMAC funcionan silenciosamen-

te y, por lo tanto, son adecuados para trabajos de corte en edificios.
· El descenso y la elevación de la hoja de la sierra se realiza de forma 

continua a través de un husillo roscado,de forma que se puede evitar 

dañar la hoja de sierra.

· Velocidad óptima del eje de la hoja de la sierra.

· La compuerta de sierra se puede plegar en la parte delantera para 

realizar recortes.

· Excelente estabilidad direccional debido al centro de gravedad óptimo 

de la máquina con respecto a la cuchilla.

· Asas regulables en altura y con conexión variable para trabajos 

ergonómicos.

· Cambio de corte a izquierda y a derecha en pocos pasos.

· Pulverización de horquilla directamente a través de la compuerta.

· La distribución óptima del peso sobre las ruedas delanteras garantiza 

una elevada precisión de seguimiento y corte.

· Indicación de profundidad de corte ajustable.

· Varilla medidora estable en forma de H.

· Eje de la hoja de la sierra giratoria con accionamiento por correa en V.

· Excavación con hoja de la sierra mediante un diseño de balancines de 

bajo mantenimiento. 

 

Opcional con cubierta a ras de pared:
· Sistema patentado de sierra empotrada con compuerta en pared de 

800 mm y soporte empotrado de hoja de la sierra. 
· ¡Está garantizado un sistema de sierra empotrado conforme a la Directi-

va de Máquinas o Norma C!

· Según la norma DIN EN 13862, la máquina está equipada con el 

dispositivo de protección adecuado.

CORTADOR DE JUNTAS ELÉCTRICO RESISTENTE DE ALTO RENDIMIENTO: IDEAL PARA TRABAJOS DE 

CORTE EN EDIFICIOS

DATOS TÉCNICOS  

profundidad de corte máx.

ajuste de la profundidad de corte

Ø máx. de la hoja de sierra

alojamiento de la hoja de sierra

fijación del disco (cortes a ras)

motor de accionamiento

potencia de salida máx

tensión

velocidad de giro de la hoja de sierra

corte hacia la izquierda/derecha 

dimensiones (L/F/H)

peso

COMPACTCUT 401 E

320 mm

husillo roscado de ajuste continuo

800 mm

25,4 mm

6 x M8 -TK125

motor eléctrico

7,5 kW

400 V / 32 A

1250 1/min.

sì

990/580/850 mm

156 kg

COMPACTCUT 401 E
La ilustración muestra los accesorios opcionales
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NR.

1218767

NR.

1089733

1059865

1065244

161

140

162

144

144

145

 ASW 11 

 ASP 201 

 BSW 12

 BSP 102 E

 BSP 203 E

 BSP 202 

COMPACTCUT 401 E

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

[ 2 ] Carcasa para cortes a ras de pared

CORTADOR DE JUNTAS

COMPACTCUT 401 E sin disco de diamante, sin carcasa de protección de hoja de sierra 

ACCESORIOS

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 600 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 800 mm, plegable

[ 2 ]  Carcasa para cortes a ras de pared, Ø 800 mm

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTAS

Asfalto

Asfalto

Concreto

Concreto

Concreto

Concreto

PRECIO EN €

PÁGINA

PRECIO EN €

[ 1 ] Carcasa de protección de disco



28

COMPACTCUT 501 E / 601 E

· Diseño especialmente compacto.  

· El descenso y la elevación de la hoja de la sierra se realiza hidráulica-

mente. De esta forma,se puede evitar dañar la hoja de sierra.

· Disposición general y ergonómica de los instrumentos de control.

· La compuerta de sierra se puede plegar en la parte delantera para 

realizar recortes.

· Sistema patentado de sierra empotrada con compuerta en pared de 

800 mm (opcional) y soporte empotrado de hoja de la sierra.
· La rueda trasera se encuentra fuera del corte de la sierra. De esta 

forma, resulta sencilla cortar las juntas.

· Cambio de corte a izquierda y a derecha posible

· El bajo centro de gravedad y la distribución precisa del peso sobre los 

ejes garantizanla firmeza y una excelente estabilidad direccional.
· Sistema de alimentación regulable con diferencial. 

· Freno de detención

· Indicador de profundidad de corte 

· Varilla medidora estable en forma de H.

· Eje de la hoja de la sierra giratoria con accionamiento por correa en V.

· Excavación con hoja de la sierra mediante un diseño de balancines de 

bajo mantenimiento. 

 
Modelo COMPACTCUT 601 E

· El convertidor de frecuencia permite un ajuste continuo de la velocidad 

del eje de corte.

· El arranque suave del motor eléctrico limita la corriente de entrada y 

reduce la carga en la red. 

 

Opcional con cubierta a ras de pared:
· Sistema patentado de sierra empotrada con compuerta en pared de 

800 mm y soporte empotrado de hoja de la sierra. 
· ¡Está garantizado un sistema de sierra empotrado conforme a la Directi-

va de Máquinas o Norma C!

· Según la norma DIN EN 13862, la máquina está equipada con el 

dispositivo de protección adecuado.

CORTADOR DE JUNTAS ELÉCTRICO RESISTENTE DE ALTO RENDIMIENTO: IDEAL PARA TRABAJOS DE 

CORTE EN EDIFICIOS

COMPACTCUT 501 E

420 mm

electrohidráulico

1000 mm

25,4 mm

6 x M8 -TK125

motor eléctrico

11 kW

15 kW

400 V / 32 A

1000 1/min.

sì

1650/830/1350 mm

369 kg

COMPACTCUT 601 E

420 mm

electrohidráulico

1000 mm

25,4 mm

6 x M8 -TK125

motor eléctrico

11 kW

15 kW

400 V / 32 A

950  1/min. - 1750  1/min.

sì

1650/830/1350 mm

388 kg

DATOS TÉCNICOS  

profundidad de corte máx.

ajuste de la profundidad de corte

Ø máx. de la hoja de sierra

alojamiento de la hoja de sierra

fijación del disco (cortes a ras)

motor de accionamiento
Potencia de accionamiento en funcionamiento continuo 
(S1) 

Potencia de accionamiento en funcionamiento corto (S6)

tensión

velocidad de giro de la hoja de sierra

corte hacia la izquierda/derecha 

dimensiones (L/F/H)

peso

COMPACTCUT 501 E
La ilustración muestra los accesorios opcionales

COMPACTCUT 601 E
La ilustración muestra los accesorios opcionales
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NR.

1218768

1218769

NR.

818175

1089734

1059865

1059363

1217058

1217023

1216940

1065244

140

140

144

144

145

 ASP 201

 ASP 301

 BSP 102 E

 BSP 203 E

 BSP 202 

COMPACTCUT 501 E / 601 E

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

CORTADOR DE JUNTAS

COMPACTCUT 501 E sin disco, sin carcasa de protección de hoja de sierra 

COMPACTCUT 601 E sin disco, sin carcasa de protección de hoja de sierra 

ACCESORIOS

Aspiración de agua sucia VACUUM-WET 100 E

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 600 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 800 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 800 mm, plegable

Carcasa de protección de disco 500 mm incl. soporte de aspiración

Carcasa de protección de disco 600 mm incl. soporte de aspiración

Carcasa de protección de disco 800 mm incl. soporte de aspiración

[ 2 ]  Carcasa para cortes a ras de pared, Ø 800 mm

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTAS

Asfalto

Asfalto (COMPACTCUT 601)

Concreto

Concreto

Concreto

[ 1 ] Carcasa de protección de disco [ 2 ] Carcasa para cortes a ras de pared

PRECIO EN €

PRECIO EN €

PÁGINA
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COMPACTCUT 701 E
CORTADORA DE JUNTAS ELÉCTRICA POTENTE Y COMPACTA PARA LAS CONDICIONES DE CONSTRUCCIÓN 

MÁS DURAS

DATOS TÉCNICOS  

profundidad de corte máx.

ajuste de la profundidad de corte

Ø máx. de la hoja de sierra

alojamiento de la hoja de sierra

fijación del disco (cortes a ras)

motor de accionamiento

potencia de salida máx

tensión

velocidad de giro de la hoja de sierra

corte hacia la izquierda/derecha 

dimensiones (L/F/H)

peso

COMPACTCUT 701 E

510 mm

electrohidráulico

1200 mm

25,4 mm

6 x M8 -TK125

motor eléctrico

22 kW

400 V / 50 Hz / 63 A

750 / 1000/ 1600 / 2000 1/min

sì

2650 / 930 / 1240 mm

630 kg

· Diseño especialmente compacto. 
· El descenso y la elevación de la hoja de la sierra se realiza hidráulica-

mente. De esta forma,se puede evitar dañar la hoja de sierra.

· Disposición general y ergonómica de los instrumentos de control.

· La compuerta de sierra se puede plegar en la parte delantera para 

realizar recortes.

· Sistema patentado de sierra empotrada con compuerta en pared de 

800 mm (opcional) y soporte empotrado de hoja de la sierra.
· La rueda trasera se encuentra fuera del corte de la sierra. De esta 

forma, resulta sencilla cortar las juntas.

· Cambio de corte a izquierda y a derecha posible

· El bajo centro de gravedad y la distribución precisa del peso sobre los 

ejes garantizanla firmeza y una excelente estabilidad direccional.
· Sistema de alimentación regulable con diferencial.

· Freno de detención

· Indicador de profundidad de corte

· Varilla medidora estable en forma de H.

· Eje de la hoja de la sierra giratoria con accionamiento por correa en V.

· Excavación con hoja de la sierra mediante un diseño de balancines de 

bajo mantenimiento.

· El arranque suave del motor eléctrico limita la corriente de entrada y 

reduce la carga en la red.

· Son posibles 4 velocidades diferentes 

· Accionamiento eléctrico con dos niveles de velocidad ajustables

· Posibilidad de carga/descarga y puesta en marcha sin línea de 

alimentación (funcionamiento con batería)

· Las asas telescópicas garantizan un fácil manejo 

 

Opcional con cubierta a ras de pared:
· Sistema patentado de sierra empotrada con compuerta en pared de 

800 mm y soporte empotrado de hoja de la sierra. 
· ¡Está garantizado un sistema de sierra empotrado conforme a la Directi-

va de Máquinas o Norma C!

· Según la norma DIN EN 13862, la máquina está equipada con el 

dispositivo de protección adecuado.

COMPACTCUT 701 E
La ilustración muestra los accesorios opcionales
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Nr.

1218766

Nr.

818175

1089734

1059865

1059363

1081832

1217058

1217023

1216940

1216820

1065244

 ASP 201

 ASP 301

 BSP 102 E

 BSP 203 E

 BSP 202

 BSP 351

140

140

144

144

145

145

COMPACTCUT 701 E

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

CORTADOR DE JUNTAS

COMPACTCUT 701 E sin disco, sin carcasa de protección de hoja de sierra 

ACCESORIOS

Aspiración de agua sucia VACUUM-WET 100 E

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 600 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 800 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 1000 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 1200 mm, plegable

Carcasa de protección de disco 500 mm incl. soporte de aspiración

Carcasa de protección de disco 600 mm incl. soporte de aspiración

Carcasa de protección de disco 800 mm incl. soporte de aspiración

Carcasa de protección de disco 1000 mm incl. soporte de aspiración

[ 2 ]  Carcasa para cortes a ras de pared, Ø 800 mm

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTAS

Asfalto

Asfalto

Concreto

Concreto

Concreto

Concreto

PRECIO EN €

PRECIO EN €

PÁGINA

[ 1 ] Carcasa de protección de disco [ 2 ] Carcasa para cortes a ras de pared
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VACUUM-WET

VACUUM-WET 100 P

VACUUM-WET 301

VACUUM-WET 501

VACUUM-WET 100 P

gasolina 9,6 kW

-

1600 m³/h

1250 l/h

acoplamiento GEKA, mín. ¾“, longitud máx. 40 m

acoplamiento GEKA, mín. 1“, longitud máx. 40 m

Ø 100 mm, longitud máx. 10 m

1120/700/1600 mm

196 kg

DATOS TÉCNICOS 

motor

alimentación hidr. necesaria

vol. de extracción de aire

vol. de extracción de agua

conexión de agua fresca

conexión para aguas residuales

conector de aspiración

dimensiones (L/F/H)

peso total

· Aumenta la durabilidad de la cortadora de juntas, porque el agua no se 

enturbia ni se produce polvo en el aire de admisión del motor de 

accionamiento

 VACUUM-WET 100
· Puede adaptarse a cualquier clase de cortadora de juntas con los 

accesorios correspondientes, tales como carcasa en disco y boquilla de 

aspiración

· Sistema cerrado montado sobre un chasis robusto y propulsado de 

forma autónoma mediante un motor a gasolina Honda o un motor 

eléctrico

 VACUUM-WET 301 / VACUUM-WET 501
· Montaje rápido y sencillo en la cortadora de juntas

· Todas las piezas pueden extraerse rápidamente para la limpieza

· Vaciado sencillo de los recipientes de líquido mediante palanca 

excéntrica

· Recipientes de líquido con tamiz de agujeros de Ø 5 mm de limpieza 

sencilla y rápida

· Tamiz de agujeros completo de acero inoxidable (durabilidad)

· Construcción compacta con elevada distancia del suelo

· Sistema cerrado, instalado directamente en la cortadora de juntas y 

accionado por una interfaz hidráulica a la máquina

ASPIRACIONES EN HÚMEDO PROFESIONALES PARA EL USO EN LA CONSTRUCCIÓN

VACUUM-WET 100 E

eléctrico 7,5 kW

-

1600 m³/h

1250 l/h

1120/700/1600 mm

222 kg

VACUUM-WET 301

-

Q=40 l/min;140bar

1600 m³/h

1250 l/h

762/667/1245 mm

150 kg

VACUUM-WET 501

-

Q = 40 l/min; 140 bar

2200 m³/h

2450 l/h

713/908/1525 mm

240 kg
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NR.

818167

818175

1217071

1210710

NR.

818176

VACUUM-WET

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

[ 1 ] Manguera de aspiración incl. tobera

ASPIRACIÓN DE AGUA SUCIA

VACUUM-WET 100 P - húmedo, incl. Manguera de 5 m, Ø 100 mm

VACUUM-WET 100 E - húmedo, incl. Manguera de 5 m, Ø 100 mm

VACUUM-WET 301 - húmedo, sin juego de montaje

VACUUM-WET 501 - húmedo, sin juego de montaje

ACCESORIOS 

[ 1 ]  VACUUM-WET 100 - Manguera de aspiración incl. tobera del suelo y manguera 4 m, Ø 50 mm

PRECIO EN €

PRECIO EN €
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VACUUM-DRY

VACUUM-DRY 102 BAG

VACUUM-DRY 103 BAG

· Aspirador industrial para clase de polvo H, perfecto para trabajos 

profesionales

· Aspirador autolimpiante patentado sin interrupciones de aspiración 

por intervención del operario

· Eficacia constante

· Protección del filtro contra material abrasivo y para mejorar el 

efecto del ciclón 

 

VACUUM-DRY 102 BAG
· 2 filtros HEPA + PTFE de serie

· Posibilidad de instalar un sistema de elevación y descenso para el 

modo de transporte

· Longopack 

 

VACUUM-DRY 103 BAG
· 3 filtros HEPA + PTFE de serie
· Posibilidad de instalar un sistema de elevación y descenso para el modo 

de transporte

· Longopack

ASPIRADORAS INDUSTRIALES PARA TRABAJOS PROFESIONALES

DATOS TÉCNICOS 

Motorización 

Potencia 

Flujo de aire  

Presión baja 

Diámetro de entrada tangencial

Diámetro de la cámara del filtro 

Filtro 

Limpieza del filtro 

Sistema de recogida

VACUUM-DRY 102 BAG

2 motores de derivación Ametek

2200 W - 50 Hz

340 m3/h 

230 mBar con válvula

60 mm

460 mm

2 cartuchos HEPA + PTFE

Automático

Longopac

VACUUM-DRY 103 BAG

3 motores de derivación Ametek

3300 W – 50 Hz

510 m3/h 

230 mBar con válvula

60 mm

460 mm

3 cartuchos HEPA + PTFE

Automático

Longopac

ASPIRADORAS INDUSTRIALES PARA TRABAJOS PROFESIONALES
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NR.

1201004

1201005

1095185

1095186

1095187

1095195

1095188

1095189

1095193

1095972

VACUUM-DRY

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

ASPIRADORAS INDUSTRIALES 

VACUUM-DRY 102 BAG incl.

- Tubo de entrada Ø 50 mm

- Collarín reductor de goma para Ø 38 mm 

- Manguera EVAFLEX CONDUCTIVE con manguito completo- 5m/ Ø 38 mm

- Mango cromado para cepillo de suelo de plástico Ø 38 mm

- Cepillo de suelo seco de plástico con ruedas para ajustar la altura

- Tono de señal/lámpara de advertencia cuando el filtro está cerrado

VACUUM-DRY 103 BAG

- Manguera EVAFLEX CONDUCTIVE con manguito completo- 5m/ Ø 50 mm

- Mango aluminio lacado Ø 50 mm

- Tubo de entrada Ø 50 mm

- Cepillo de suelo lacado con ruedas ajustables para el polvo

- Tono de señal/lámpara de advertencia cuando el filtro está cerrado

[ 1 ]  Tubo de entrada Ø 50 mm

[ 2 ]  Collarín reductor de goma para Ø 38 mm 

[ 3 ]  Manguera EVAFLEX CONDUCTIVE con manguito completo- 5m/ Ø 38 mm

[ 3 ]  Manguera EVAFLEX CONDUCTIVE con manguito completo- 5m/ Ø 50 mm

[ 4 ]  Mango cromado para cepillo de suelo de plástico Ø 38 mm

[ 5 ]  Cepillo de suelo seco de plástico con ruedas para ajustar la altura

[ 6 ]  Tono de señal/lámpara de advertencia cuando el filtro está cerrado

Longopack 22 m

[ 4 ] Mango para cepillo de suelo de plástico [ 3 ] Manguera con manguito completo

[ 5 ] Cepillo de suelo seco 

[ 1 ] Tubo de entrada Ø 50 mm

[ 6 ] Tono de señal/lámpara de advertencia

[ 2 ] Collarín reductor de goma 

PRECIO EN €
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SFA

DATOS TÉCNICOS 

operación

cantidad necesaria de aire

contenedor de aire comprimido

presión de trabajo

capacidad de reciclado

tamaño de placa (l/a)

cantidad de placas

volumen de la cámara

presión de cierre

volumen suministrado max. de la bomba

capacidad del recipiente de agua Big Box

dimensiones (L/F/H)

peso (con recipiente/bomba)

SFA 400

aire comprimido

min. 400 l/min

min. 50 l

8 bar

ca. 480 l/h

250/250 mm

6 piezas (4+1+1)

7,6 l

400 bares

2400 l/h

88 l

850/650/1330 mm

92 kg

FILTRO PRENSA DE CÁMARA MÓVIL PARA LODOS DE PERFORACIÓN Y CORTE

· El agua purificada puede reutilizarse en la máquina de mecanizado para 
refrigeración de la herramienta procesadora.

· Consumo de agua fresca significativamente menor y costes de trasporte 
de agua reducidos.

· Enorme reducción de los costes de eliminación de los lodos prensados 

mediante la separación de las sustancias sólidas del agua y reducción 

del volumen a eliminar al correspondiente a los componentes sólidos 

exclusivamente.

· El lodo puede eliminarse de forma rápida y sencilla mediante reciclado 

para materiales de construcción.

· La prensa del filtro de cámara se cierra manualmente mediante una 
bomba hidráulica manual.

· Robusta bomba de membrana a aire comprimido, de bajo 

desgaste, diseñada para uso continuo"

· Limpieza del equipo sencilla y rápida.

· Prensa de filtrado de lodos móvil para un solo operador.
· Aluminio. Carretilla (peldaños de hasta 22 cm sin problemas).

· Dimensiones de transporte reducidas.

· Peso bajo

· Equipo de filtración completamente desmontable.
· Equipos de filtración de pequeño volumen, para ciclos operativos largos 

y sin interrupciones.
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NR.

700109

SFA

ZUBEHÖR

WERKZEUG

INSTALACIÓN DE FILTRADO DE AGUA SUCIA

SFA 400 operado por aire comprimido, sin compresor

Lodo prensado

PRECIO EN €
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FBM

DATOS TÉCNICOS 

ancho de los cepillos

profundidad de los cepillos

Ø de los cepillos

alojamiento

combustible

potencia de salida máx

niveles de emisión (Diesel)

velocidad de giro

dimensiones (L/F/H)

peso

EL EQUIPO IDEAL PARA LIMPIAR LAS RANURAS DE CORTE

· Distribución óptima del peso para un rápido traslado y preparación del 

equipo

· Asa de transporte de altura regulable y posicionamiento para una mejor 

visión de la herramienta 

· Mayor durabilidad del motor vertical mediante alimentación continua de 

aceite y preseparador por ciclón: de esta manera se prolongan los 

intervalos de mantenimiento del filtro de aire
· La rueda delantera desplazable impide cualquier efecto de palanca por 

las irregularidades del suelo: esto garantiza un biselado uniforme de las 

ranuras

· El equipamiento estándar comprende un husillo roscado para el ajuste 

continuo de la profundidad de trabajo, como también un freno de 

detención

· Para aplicaciones nocturnas o en túneles se recomienda un reflector 
LED de trabajo opcional en combinación con el juego de iluminación 

para máquinas

· Ojales para grúa permiten una fácil carga y traslado 

Tapa de protección del cepillo con deflectores ajustables a la derecha y 
a la izquierda

· Cesta colectora de suciedad para recoger residuos de la junta: impide 

impactos con piedras

· El sentido de rotación de la herramienta es opuesto al sentido de 

desplazamiento, por lo tanto la suciedad no es transportada de nuevo 

hacia la junta ya limpia

FBM 300 P

6-18 mm

60 mm

300 mm

20,0 mm / 25,4 mm

gasolina

8,7 kW, 11,7 CV

-

2800 1/min.

1300/ 650/930 mm

115 kg

FBM 300 D

6-18 mm

60 mm

300 mm

20,0 mm / 25,4 mm

diesel

7,3 kW, 9,8 PS

EPA Tier IV Final

2800 1/min.

1300/ 650/930 mm

137 kg
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NR.

1004145

1005367

NR.

819555

819561

1004326

1040256

NR.

799781

799750

799751

799752

799786

RSW 10

AASW 11

BASW 11

164

164

164

FBM

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

CEPILLOS DE JUNTAS

FBM 300 P Máquina de cepillado de juntas sin herramienta

FBM 300 D Máquina de cepillado de juntas sin herramienta

ACCESORIOS

[ 1 ]  Montaje-Juego de volante para la función de fresado de rotura

[ 2 ]  Cesta de recogida de suciedad

[ 3 ]  Kit de máquinas de luz 

[ 4 ]  Faro LED 12 V

HERRAMIENTA

[ 5 ]  Cepillo redondo Ø 300 mm/20 mm orificio, ancho 6 mm 

[ 5 ]  Cepillo redondo Ø 300 mm/20 mm orificio, ancho 8 mm 

[ 5 ]  Cepillo redondo Ø 300 mm/20 mm orificio, ancho 10 mm

[ 5 ]  Cepillo redondo Ø 300 mm/20 mm orificio, ancho 12 mm

[ 5 ]  Cepillo redondo Ø 300 mm/20 mm orificio, ancho 14 mm

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTAS

Asfalto/Concreto

Asfalto

Concreto

[ 1 ] Montaje-Juego de volante [ 2 ] Cesta de recogida de suciedad [ 3 ] Kit de máquinas de luz [ 4 ] Faro

[ 5 ] Cepillo redondo

PRECIO EN €

PRECIO EN €

PRECIO EN €

PÁGINA



3636

270 mm FS 20 B

COMPACTCUT 202 P

180 mm COMPACTCUT 301 P

415 mm MULTICUT 400 P
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200 mm COMPACTCUT 202 D

270 mm FS 20 D

MULTICUT 400 D

MULTICUT 605 SG

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

MULTICUT 905 SG/SGH

UNICUT 610

515 mm

415 mm

515 mm

MULTICUT 590520 mm

MULTICUT 580520 mm

630 mm

200 mm

COMPACTCUT 900 P/T
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100 mm

320 mm

420 mm

COMPACTCUT 401 E

200 mm COMPACTCUT 202 E

COMPACTCUT 501 E

COMPACTCUT 601 E
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420 mm

COMPACTCUT 701 E510 mm

Cortador de juntas con motores de gasolina

Modelo / Prof. de corte máx. Cortador de juntas de motores diésel

Modelo / Prof. de corte máx.

Modelo / Prof. de corte máx.

Cortadora de juntas en seco

Cortador de juntas eléctrico

Modelo / Prof. de corte máx.

VISTA GENERAL DE PROFUNDIDADES DE CORTE
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