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MÁQUINAS DE PERFORACIÓN / MÁQUINAS DE CORTE MURAL /

CORTADOR DE JUNTAS ELÉCTRICO
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COMPACTCUT 202 E
LA CORTADORA DE JUNTAS COMPACTA PARA TRABAJOS DE REPARACIONES PEQUEÑAS 

Y MEDIANAS EN ASFALTO Y HORMIGÓN

· Cortadora de juntas, de construcción robusta y compacta

· Bastidor cerrado, a prueba de torsión

· La subida y bajada continua de los discos se realizan mediante un 

husillo roscado. De esta manera se evitan daños en los discos 

· Indicador de profundidad de corte ajustable a todos los diámetros 

de la herramienta

· Un depósito de agua reduce las interrupciones del trabajo

· El rociador estándar del disco proporciona un enfriamiento óptimo, 

lo cual garantiza una mayor durabilidad de la misma

· Carcasa del disco fácilmente desmontable

· Facilidad de mantenimiento - muy buena accesibilidad al motor y al 

eje de corte

· Equipado con freno de detención de forma estándar

· Conexión para la alimentación de agua externa con un grifo de 

agua ajustable

· El mango de amortiguación de vibraciones amortigua las vibracio-

nes que sufre el usuario y mejora las condiciones de trabajo

DATOS TÉCNICOS  

profundidad de corte máx.

ajuste de la profundidad de corte

Ø máx. de la hoja de sierra

alojamiento de la hoja de sierra

motor de accionamiento

potencia de salida máx

tensión

velocidad de giro de la hoja de sierra

dimensiones (L/F/H)

peso

COMPACTCUT 202 E

200 mm

husillo roscado de ajuste continuo con indicador de profundidad

500 mm

25,4 mm

motor eléctrico

5 kW

400V / 32 A

2450 1/min.

1195/620/1010 mm

115 kg
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NR.

1094058

 ASW 11

 ASP 201

 BSW 12

 BSP 202

161

140

162

145

CORTADOR DE JUNTAS

COMPACTCUT 202 E sin disco, incl. carcasa de protección disco 500 mm

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTAS

Asfalto

Asfalto

Concreto

Concreto

COMPACTCUT 202 E

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

PRECIO EN €

PÁGINA
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COMPACTCUT 401 E

· Los cortadores de juntas eléctricos LISSMAC funcionan silenciosamen-

te y, por lo tanto, son adecuados para trabajos de corte en edificios.
· El descenso y la elevación de la hoja de la sierra se realiza de forma 

continua a través de un husillo roscado,de forma que se puede evitar 

dañar la hoja de sierra.

· Velocidad óptima del eje de la hoja de la sierra.

· La compuerta de sierra se puede plegar en la parte delantera para 

realizar recortes.

· Excelente estabilidad direccional debido al centro de gravedad óptimo 

de la máquina con respecto a la cuchilla.

· Asas regulables en altura y con conexión variable para trabajos 

ergonómicos.

· Cambio de corte a izquierda y a derecha en pocos pasos.

· Pulverización de horquilla directamente a través de la compuerta.

· La distribución óptima del peso sobre las ruedas delanteras garantiza 

una elevada precisión de seguimiento y corte.

· Indicación de profundidad de corte ajustable.

· Varilla medidora estable en forma de H.

· Eje de la hoja de la sierra giratoria con accionamiento por correa en V.

· Excavación con hoja de la sierra mediante un diseño de balancines de 

bajo mantenimiento. 

 

Opcional con cubierta a ras de pared:
· Sistema patentado de sierra empotrada con compuerta en pared de 

800 mm y soporte empotrado de hoja de la sierra. 
· ¡Está garantizado un sistema de sierra empotrado conforme a la Directi-

va de Máquinas o Norma C!

· Según la norma DIN EN 13862, la máquina está equipada con el 

dispositivo de protección adecuado.

CORTADOR DE JUNTAS ELÉCTRICO RESISTENTE DE ALTO RENDIMIENTO: IDEAL PARA TRABAJOS DE 

CORTE EN EDIFICIOS

DATOS TÉCNICOS  

profundidad de corte máx.

ajuste de la profundidad de corte

Ø máx. de la hoja de sierra

alojamiento de la hoja de sierra

fijación del disco (cortes a ras)

motor de accionamiento

potencia de salida máx

tensión

velocidad de giro de la hoja de sierra

corte hacia la izquierda/derecha 

dimensiones (L/F/H)

peso

COMPACTCUT 401 E

320 mm

husillo roscado de ajuste continuo

800 mm

25,4 mm

6 x M8 -TK125

motor eléctrico

7,5 kW

400 V / 32 A

1250 1/min.

sì

990/580/850 mm

156 kg

COMPACTCUT 401 E
La ilustración muestra los accesorios opcionales
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NR.

1218767

NR.

1089733

1059865

1065244

161

140

162

144

144

145

 ASW 11 

 ASP 201 

 BSW 12

 BSP 102 E

 BSP 203 E

 BSP 202 

COMPACTCUT 401 E

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

[ 2 ] Carcasa para cortes a ras de pared

CORTADOR DE JUNTAS

COMPACTCUT 401 E sin disco de diamante, sin carcasa de protección de hoja de sierra 

ACCESORIOS

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 600 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 800 mm, plegable

[ 2 ]  Carcasa para cortes a ras de pared, Ø 800 mm

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTAS

Asfalto

Asfalto

Concreto

Concreto

Concreto

Concreto

PRECIO EN €

PÁGINA

PRECIO EN €

[ 1 ] Carcasa de protección de disco
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COMPACTCUT 501 E / 601 E

· Diseño especialmente compacto.  

· El descenso y la elevación de la hoja de la sierra se realiza hidráulica-

mente. De esta forma,se puede evitar dañar la hoja de sierra.

· Disposición general y ergonómica de los instrumentos de control.

· La compuerta de sierra se puede plegar en la parte delantera para 

realizar recortes.

· Sistema patentado de sierra empotrada con compuerta en pared de 

800 mm (opcional) y soporte empotrado de hoja de la sierra.
· La rueda trasera se encuentra fuera del corte de la sierra. De esta 

forma, resulta sencilla cortar las juntas.

· Cambio de corte a izquierda y a derecha posible

· El bajo centro de gravedad y la distribución precisa del peso sobre los 

ejes garantizanla firmeza y una excelente estabilidad direccional.
· Sistema de alimentación regulable con diferencial. 

· Freno de detención

· Indicador de profundidad de corte 

· Varilla medidora estable en forma de H.

· Eje de la hoja de la sierra giratoria con accionamiento por correa en V.

· Excavación con hoja de la sierra mediante un diseño de balancines de 

bajo mantenimiento. 

 
Modelo COMPACTCUT 601 E

· El convertidor de frecuencia permite un ajuste continuo de la velocidad 

del eje de corte.

· El arranque suave del motor eléctrico limita la corriente de entrada y 

reduce la carga en la red. 

 

Opcional con cubierta a ras de pared:
· Sistema patentado de sierra empotrada con compuerta en pared de 

800 mm y soporte empotrado de hoja de la sierra. 
· ¡Está garantizado un sistema de sierra empotrado conforme a la Directi-

va de Máquinas o Norma C!

· Según la norma DIN EN 13862, la máquina está equipada con el 

dispositivo de protección adecuado.

CORTADOR DE JUNTAS ELÉCTRICO RESISTENTE DE ALTO RENDIMIENTO: IDEAL PARA TRABAJOS DE 

CORTE EN EDIFICIOS

COMPACTCUT 501 E

420 mm

electrohidráulico

1000 mm

25,4 mm

6 x M8 -TK125

motor eléctrico

11 kW

15 kW

400 V / 32 A

1000 1/min.

sì

1650/830/1350 mm

369 kg

COMPACTCUT 601 E

420 mm

electrohidráulico

1000 mm

25,4 mm

6 x M8 -TK125

motor eléctrico

11 kW

15 kW

400 V / 32 A

950  1/min. - 1750  1/min.

sì

1650/830/1350 mm

388 kg

DATOS TÉCNICOS  

profundidad de corte máx.

ajuste de la profundidad de corte

Ø máx. de la hoja de sierra

alojamiento de la hoja de sierra

fijación del disco (cortes a ras)

motor de accionamiento
Potencia de accionamiento en funcionamiento continuo 
(S1) 

Potencia de accionamiento en funcionamiento corto (S6)

tensión

velocidad de giro de la hoja de sierra

corte hacia la izquierda/derecha 

dimensiones (L/F/H)

peso

COMPACTCUT 501 E
La ilustración muestra los accesorios opcionales

COMPACTCUT 601 E
La ilustración muestra los accesorios opcionales
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NR.

1218768

1218769

NR.

818175

1089734

1059865

1059363

1217058

1217023

1216940

1065244

140

140

144

144

145

 ASP 201

 ASP 301

 BSP 102 E

 BSP 203 E

 BSP 202 

COMPACTCUT 501 E / 601 E

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

CORTADOR DE JUNTAS

COMPACTCUT 501 E sin disco, sin carcasa de protección de hoja de sierra 

COMPACTCUT 601 E sin disco, sin carcasa de protección de hoja de sierra 

ACCESORIOS

Aspiración de agua sucia VACUUM-WET 100 E

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 600 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 800 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 800 mm, plegable

Carcasa de protección de disco 500 mm incl. soporte de aspiración

Carcasa de protección de disco 600 mm incl. soporte de aspiración

Carcasa de protección de disco 800 mm incl. soporte de aspiración

[ 2 ]  Carcasa para cortes a ras de pared, Ø 800 mm

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTAS

Asfalto

Asfalto (COMPACTCUT 601)

Concreto

Concreto

Concreto

[ 1 ] Carcasa de protección de disco [ 2 ] Carcasa para cortes a ras de pared

PRECIO EN €

PRECIO EN €

PÁGINA
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COMPACTCUT 701 E
CORTADORA DE JUNTAS ELÉCTRICA POTENTE Y COMPACTA PARA LAS CONDICIONES DE CONSTRUCCIÓN 

MÁS DURAS

DATOS TÉCNICOS  

profundidad de corte máx.

ajuste de la profundidad de corte

Ø máx. de la hoja de sierra

alojamiento de la hoja de sierra

fijación del disco (cortes a ras)

motor de accionamiento

potencia de salida máx

tensión

velocidad de giro de la hoja de sierra

corte hacia la izquierda/derecha 

dimensiones (L/F/H)

peso

COMPACTCUT 701 E

510 mm

electrohidráulico

1200 mm

25,4 mm

6 x M8 -TK125

motor eléctrico

22 kW

400 V / 50 Hz / 63 A

750 / 1000/ 1600 / 2000 1/min

sì

2650 / 930 / 1240 mm

630 kg

· Diseño especialmente compacto. 
· El descenso y la elevación de la hoja de la sierra se realiza hidráulica-

mente. De esta forma,se puede evitar dañar la hoja de sierra.

· Disposición general y ergonómica de los instrumentos de control.

· La compuerta de sierra se puede plegar en la parte delantera para 

realizar recortes.

· Sistema patentado de sierra empotrada con compuerta en pared de 

800 mm (opcional) y soporte empotrado de hoja de la sierra.
· La rueda trasera se encuentra fuera del corte de la sierra. De esta 

forma, resulta sencilla cortar las juntas.

· Cambio de corte a izquierda y a derecha posible

· El bajo centro de gravedad y la distribución precisa del peso sobre los 

ejes garantizanla firmeza y una excelente estabilidad direccional.
· Sistema de alimentación regulable con diferencial.

· Freno de detención

· Indicador de profundidad de corte

· Varilla medidora estable en forma de H.

· Eje de la hoja de la sierra giratoria con accionamiento por correa en V.

· Excavación con hoja de la sierra mediante un diseño de balancines de 

bajo mantenimiento.

· El arranque suave del motor eléctrico limita la corriente de entrada y 

reduce la carga en la red.

· Son posibles 4 velocidades diferentes 

· Accionamiento eléctrico con dos niveles de velocidad ajustables

· Posibilidad de carga/descarga y puesta en marcha sin línea de 

alimentación (funcionamiento con batería)

· Las asas telescópicas garantizan un fácil manejo 

 

Opcional con cubierta a ras de pared:
· Sistema patentado de sierra empotrada con compuerta en pared de 

800 mm y soporte empotrado de hoja de la sierra. 
· ¡Está garantizado un sistema de sierra empotrado conforme a la Directi-

va de Máquinas o Norma C!

· Según la norma DIN EN 13862, la máquina está equipada con el 

dispositivo de protección adecuado.

COMPACTCUT 701 E
La ilustración muestra los accesorios opcionales
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Nr.

1218766

Nr.

818175

1089734

1059865

1059363

1081832

1217058

1217023

1216940

1216820

1065244

 ASP 201

 ASP 301

 BSP 102 E

 BSP 203 E

 BSP 202

 BSP 351

140

140

144

144

145

145

COMPACTCUT 701 E

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

CORTADOR DE JUNTAS

COMPACTCUT 701 E sin disco, sin carcasa de protección de hoja de sierra 

ACCESORIOS

Aspiración de agua sucia VACUUM-WET 100 E

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 600 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 800 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 1000 mm, plegable

[ 1 ]  Carcasa de protección de disco 1200 mm, plegable

Carcasa de protección de disco 500 mm incl. soporte de aspiración

Carcasa de protección de disco 600 mm incl. soporte de aspiración

Carcasa de protección de disco 800 mm incl. soporte de aspiración

Carcasa de protección de disco 1000 mm incl. soporte de aspiración

[ 2 ]  Carcasa para cortes a ras de pared, Ø 800 mm

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTAS

Asfalto

Asfalto

Concreto

Concreto

Concreto

Concreto

PRECIO EN €

PRECIO EN €

PÁGINA

[ 1 ] Carcasa de protección de disco [ 2 ] Carcasa para cortes a ras de pared



10

CDM 20 P

CDM 20 S

· Estructura compacta, ligera y ergonómica

· Tres selecciones de marchas permiten seleccionar una 

velocidad de giro adecuada para cada diámetro a perforar

· Manejo sencillo y controlado durante la perforación de 

taladros guiada manualmente mediante una empuñadura de 

montaje variable

· Perforación precisa de taladros horizontales y verticals 

mediante niveles de burbuja integrados en la manija 

 

MULTI-TRONIC

· Protección contra sobrecarga para máximo confort de manejo 

y larga durabilidad

· Máxima seguridad mediante acoplamiento de sobrecarga 

electrónico y mecánico, así como un control térmico adicional 

contra sobrecarga

MÁQUINAS PERFORADORAS COMPACTAS SACA-TESTIGOS CON DIAMANTE,  

PARA PERFORACIÓN EN HÚMEDO Y EN SECO

MOTORES DRILL-JET

DATOS TÉCNICOS  

potencia nominal

potencia suministrada

tensión

corriente nominal

velocidad de giro en vacío

velocidad de giro con carga completa

Ø max de perforación en hormigón

Ø max de perforación en mampostería

conexión de la broca

alojamiento del cuello de sujeción

dimensiones (L/F/H)

peso

CDM 20 P

2000 W

1375 W

230 V/50-60 Hz

9,5 A

670/1450/2770 1/min.

450/1050/2000 1/min.

200 mm

150 mm

1 1/4“ UNC

60 mm

468/106/297 mm

7,5 kg

CDM 20 S

2000 W

1375 W

230 V/50-60 Hz

9,5 A

670/1450/2770 1/min.

450/1050/2000 1/min.

200 mm

150 mm

1 1/4“ UNC

60 mm

564/106/164 mm

7,5 kg
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NR.

1004139

1004304

NR.

823520

700353

700354

700355

822312

822310

MOTORES DRILL-JET

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

[ 1 ] Disco de armella ligero

TALADRADOR DE NÚCLEO 230 V

CDM 20 P húmedo/seco, incl. maletín de transporte

CDM 20  S húmedo/seco, incl. maletín de transporte

ACCESORIOS

[ 1 ]  Disco de armella ligero (cobre)

[ 2 ]  Punta de centrado 190 - 250 mm

[ 2 ]  Punta de centrado 230 - 350mm

[ 2 ]  Punta de centrado 360 - 480mm

Conducto del adaptador 2m enchufe Schuko |acoplamiento CEE 3-pol. 16 A

Conducto del adaptador 2m enchufe CEE 3-pol. 16 A |  Acoplamiento Schuko

[ 2 ] Punta de centrado

PRECIO EN €

PRECIO EN €
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CDM 33 W

CDM 63 W

TALADRADORA DE NÚCLEO DE GRAN POTENCIAS PARA EL TALADRADO EN HÚMEDO

MOTORES DRILL-JET

· Tres selecciones de marchas permiten seleccionar una velocidad de giro 

adecuada para cada diámetro a perforar

· Rápido acople de las coronas de perforación con protección integrada 

del husillo 

· El interruptor electromecánico de conexión/desconexión de la caja de 

control puede accionarse de forma rápida y sencilla, aún en situaciones 

difíciles

· El cuidado diseño de la barra de protección protege el motor de 

perforación de los peligros de las obras de construcción, además de 

servir de asa para el transporte y colocación en la columna 

 

MULTI-TRONIC

· Control de la protección contra sobrecarga para máximo confort de 

manejo y larga durabilidad 

· Un arranque suave integrado facilita el manejo al iniciar la perforación

· Máxima seguridad mediante acoplamiento de sobrecarga electrónico y 

mecánico, así como un control térmico adicional contra sobrecarga

DATOS TÉCNICOS  

potencia nominal

potencia suministrada

tensión

corriente nominal

velocidad de giro en vacío

velocidad de giro con carga completa

máx. Ø se perforación con columna

conexión de la broca

soporte de motor de perforación

dimesniones con sujeción (L/F/H)

peso

CDM 33 W

3300 W

2550 W

230 V/50-60 Hz

16 A

360/680/1050  1/min.

220/420/650  1/min.

350/160/100 mm

1 1/4“ UNC

placa de montaje universal

541/181/194 mm

13,3 kg

CDM 63 W

6300 W

4350 W

400 V/50-60 Hz

11 A

140/280/440 1/min. 

110/250/395  1/min.

500/3128/1290 mm

1 1/4“ UNC

placa de montaje universal

630/190/185 mm

27 kg
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NR.

700303

NR.

700315

NR.

700400

MOTORES DRILL-JET

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

[ 1 ] Anillo separador interno

MOTORES DE TALADRADO 230 V

CDM 33 W por el que pasa el soporte de taladrado MULTI-TRONIC, húmedo, incl. anillo separador interno

MOTORES DE TALADRADO 400 V

CDM 63 W - con inversor de fases automáticos, soportes de taladro, húmedo incl. anillo separador interno

ACCESORIOS

[ 1 ]  Anillo separador interno

PRECIO EN €

PRECIO EN €

PRECIO EN €
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DATOS TÉCNICOS

Ø recomendado de broca

Ø máx. de broca

altura de elevación

montaje de motores mediante

engranaje de avance manejable desde ambos costados

avance

apoyo

taladros en ángulo

fijación

dimensiones (L/F/H)

peso

CDR 200

150 mm

162 mm (200 mm)

565 mm

cuello-Ø 60 mm

(UNIVERSAL)

1:1

manivela

guía de deslizamiento

90-45°, ajuste continuo

soporte de espiga

330/210/840 mm

9,5 kg

CDR 250

200 mm

250 mm

605 mm

UNIVERSAL

1:1

manivela

guía de rodillos

90-45°, ajuste continuo

soporte de espiga/soporte de vacío

430/230/955 mm

11,5 kg

CDR 351

300 mm

350 mm

700 mm

UNIVERSAL

1:1

manivela

guía de rodillos

90-45°, ajuste continuo

soporte de espiga de acero

330/250/1070 mm

19,3 kg

· En la placa de montaje universal es posible montar cualquier motor de 

perforación de forma sencilla y precisa

· Perforación de taladros ergonómica y a prueba de fatiga con la manivela manual 

manejable desde ambos lados de la columna

· El avance puede controlarse con precisión mediante la multiplicación directa 1:1

· La guía de deslizamiento precisa y robusta, la guía de rodillos, es fácil y rápida 

de ajustar.

· La columna de taladrado puede ser girada hacia atrás hasta 45° para la 

perforación inclinada.

· El asa y los rodillos de transporte del equipo ofrecen un manejo versátil y 

permiten un fácil transporte del equipo de taladrado.

· Ajuste preciso de la columna de perforación mediante cuatro tornillos 

niveladores, así como mediante niveles de burbuja verticales y horizontales 

incorporados al soporte

· El soporte puede inmovilizarse sin escalones en toda su altura mediante un 

tornillo de fijación
· Los soportes del equipo de taladrado le dan al equipo de taladrado una 

estabilidad muy alta. 

 

CDR 200
· Guía de apoyo precisa a través de la corredera prismática y la columna de perfil 

de aluminio. 

 

CDR 250
· Guía de apoyo precisa a través de los rodillos prismáticos y la columna de perfil 

de aluminio.

· El equipo de taladrado ofrece diferentes opciones de montaje debido a su 

combinación de soporte de espiga/soporte de vacío. 

 

CDR 351
· Guía de apoyo precisa a través de los rodillos prismáticos y la columna de perfil 

de aluminio.

· Se utiliza un soporte de espiga de acero para el montaje seguro del equipo de 

taladrado.

· Volumen de suministro estándar, incluido el juego de ruedas 

SOPORTES DE TALADRADO DE NÚCLEO COMPACTO, FUNCIONAL Y ROBUSTO 

PARA UNA APLICACIÓN PROFESIONAL E EFICIENTE

SOPORTES DRILL-JET

CDR 200
Fig. sin cuello de sujeción

CDR 250
Fig. con juego de ruedas

CDR 351
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NR.

1076294

1076295

1076296

NR.

1076297

700323

1076305

1076306

1076300

1076302

1076303

700327

700328

700329

1076304

700360

1076301

SOPORTES DRILL-JET

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

SOPORTES DE TALADRADO DE NÚCLEO

CDR 200 con placa de motor universal + Cuello de sujeción Ø 60 mm Sistema de sujeción rápida 

CDR 250 con placa de motor universal

CDR 351 con placa de motor universal + juego de ruedas

ACCESORIOS

[ 1 ]  CDR 200 / 250 / 351 - Cuello de sujeción Ø 60 mm

[ 2 ]  Husillo de sujeción rápida M12

CDR 200 / 250  - Placa de montaje de motor de sujeción rápida

CDR 351 - Placa de montaje de motor de sujeción rápida

[ 3 ]  CDR 250 - Juego de vacío - Placa de válvula y anillo de sellado de vacío (caucho esponjoso)

Anillo de sellado de vacío (caucho esponjoso)

[ 5 ]  CDR 250 - Juego de ruedas

[ 6 ] UNIVERSAL Plancha distanciadora 30 mm

[ 6 ] UNIVERSAL Plancha distanciadora 60 mm

[ 6 ] UNIVERSAL Plancha distanciadora 90 mm

[ 7 ]  Bomba de vacío incl. manguera de 2 m  y acopamiento neumático rápido

[ 8 ]  Placa de vacío

Placa de vacío - Anillo de sellado de vacío (caucho esponjoso)

PRECIO EN €

PRECIO EN €

[ 6 ] UNIVERSAL Plancha distanciadora [ 7 ] Bomba de vacío

[ 1 ] Cuello

[ 8 ] Placa de vacío

[ 3 ] Placa de válvula y anillo de sellado de vacío [ 4 ] Anillo de sellado de vacío

[ 5 ] Juego de ruedas

[ 2 ] Husillo de sujeción rápida M12 
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CDM 23 WP & CDR 350

COLUMNA DE PERFORACIÓN UNIVERSAL Y MOTOR DE PERFORACIÓN 

PARA TUBERÍA DE HORMIGÓN DE HASTA 350 MM

DISPOSITIVO DE TALADRADO PARA PERFORACIÓN DE TUBERÍAS

  MÁQUINA PERFORADORA SACA-TESTIGOS - CDM 23 WP

· De fácil manejo: tres selecciones de marchas permiten seleccionar una 

velocidad de giro adecuada para cada diámetro a perforar

· Rápido acoplamiento de las coronas de perforación con protección 

integrada del husillo

· El interruptor de parada de emergencia posicionado centralmente en el 

panel de mando puede accionarse de forma rápida y sencilla, aún en 

situaciones difíciles

· Para evitar el peligro de quemaduras en el tubo de escape, ésta se 

encuentra provista adicionalmente de una funda térmica en la zona de 

trabajo

· Máxima seguridad mediante embrague centrífugo integrado (motor a 

gasolina de 2 tiempos) y embrague de sobrecarga mecánico (caja de 3 

marchas)

 SOPORTE DE PERFORADORA SACA-TESTIGOS DE  

 TUBERÍAS - CDR 350

· Montaje sencillo y eficiente del soporte de perforadora mediante 

juego de sujeción o trinquete en tubería de alcantarillado expuesta

· Si la tubería de alcantarillado no está del todo expuesta, el soporte 

de perforadora sacanúcleos también puede fijarse directamente al 

suelo de forma fácil y eficiente por medio de estacas

· Perforación ergonómica y a prueba de fatiga con el volante de 

manivela manual que puede manejarse tanto en forma vertical 

como horizontal

· El avance del carro puede controlarse de forma exacta mediante la 

multiplicación directa 1:1 y un husillo trapezoidal

· Guía precisa del carro mediante manguitos de deslizamiento de 

teflón y columnas de adero galvanizado

· El innovador soporte de la perforadora ofrece tanto una alta estabi-

lidad, como también la posibilidad de perforar precisos agujeros en 

ángulo de 90° a 45°

· Los taladros en ángulo pueden calibrarse fácilmente mediante la 

llave fija y llave de carraca de 19 mm suministrada

· Incluso, el soporte de la perforadora puede montarse a la derecha 

o a la izquierda 

DATOS TÉCNICOS

coronas de perforación-Ø 

coronas de perforación-Ø máx.

largo útil aplicable

montaje de motores mediante

engranaje de avance manejable 

avance

taladros en ángulo

sujeción

dimensiones (L/F/H)

peso

DATOS TÉCNICOS 

potencia nominal

potencia suministrada

velocidad de giro en vacío

velocidad de giro con carga completa

Ø max. de perforación

enfriamiento

aloj. de las coronas de perforación

aloj. del motor de perforación

dimensiones (L/F/H)

peso

CDM 23 WP

2,7 PS / 2000 W

2,4 PS / 1750 W

370 / 720 / 1090 1/min.

220 / 420 / 650 1/min.

350 / 160 / 100 mm

enfriado por aire

1 ¼“ UNC

placa de montaje universal

350 / 700 / 280 mm

16 kg

CDR 350

80 - 300 mm

350 mm

250 mm

UNIVERSAL

1:1

volante de manivela manual

90° - 45°

juego de sujeción /estacas

500/600/950 mm

39 kg
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NR.

823012

1031429

NR.

1041406

1037296

1081691

700351

173

183

 BKNW 21

DRILL-JET DISPOSITIVO DE TALADRADO PARA PERFORACIÓN DE TUBERÍAS

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

DISPOSITIVO DE TALADRADO PARA PERFORACIÓN DE TUBERÍAS

CDM 23 WP Motor de perforación

CDR 350 Soportes de taladrado para tubería

ACCESORIOS

[ 1 ]  Plantaforma incl. juego de ruedas y asa

[ 2 ]  Marco para pa perforadora

Extensión del marco

[ 3 ]  Depósito de presión de agua 10 litros incl. manguera de tejido 2 m, acoplamiento de agua y manómetro

WERKZEUGEMPFEHLUNG

Beton

Bohrkronen-Adapter

[ 1 ] Plantaforma [ 2 ] Marco para pa perforadora [ 3 ] Depósito de presión de agua

PRECIO EN €

PRECIO EN €

PÁGINA
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LWSE 1601

· Desarrollado para aplicaciones universales y uso diario en la 

construcción. 

· Componentes modulares, compactos y ligeros 

· Protector de cuchilla de nuevo diseño, ultraligero y estable

· Motor de accionamiento compacto con cierre rápido sin 

herramientas

· Práctico mando a distancia por radio con pantalla en color

· Interfaces de comunicación innovadoras

· Tecnología de accionamiento revolucionaria para una 

fiabilidad extrema sin pérdida de potencia

CORTADORA MURAL ELÉCTRICA PARA USOS UNIVERSALES Y APLICACIÓN DIARIA EN LA CONSTRUCCIÓN

DATOS TÉCNICOS  

profundidad de corte máx.

Ø máx. de la hoja de sierra

se puede acoplar libremente

alojamiento de la hoja de sierra

pletina de fijación del disco

fijación del disco (cortes a ras)

motor

potencia de salida max.

tensión

frecuencia

tipo de protección

peso del cuerpo de corte

peso controlador

LWSE 1601

520 mm

1601 mm

800 mm

60 mm

pletina de fijación rápida

6 tornillos avellanados, TK 130 mm

Enfriado hidráulicamente, sin equipo

20 kW (32 A) / S1/17 kW/ (32 A)

400- 480 V

50 Hz / 60 Hz

IP 67

23,5

15 kg
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NR.

1092268

1092269

1092270

1042090

1042088

1042075

1042045

1092271

1092272

1092273

NR.

1092274

1092275

1092276

1092277

1092278

1092279

LWSE 1601

ACCESORIOS

HERRAMIENTA

[ 3 ] Carcasa de protección [ 2 ] Soporte de guías V Alu plano[ 1 ] Control eléctrico + Control remoto

PRECIO EN €

PRECIO EN €SISTEMA DE CORTE MURAL LWSE 1601

Cortadora mural incl. motores de avance

Motor principal eléctrico 400V/50Hz

[ 1 ]  Control eléctrico 400V/50Hz

VAS G Guías / 1100 mm / Alu

VAS G Guías / 2200 mm / Alu

Conexión de raíles, raíl VAS y VS

[ 2 ]  Soporte de guías V Alu plano (recomendado: 3 unidades)

[ 3 ]  Soporte del protector de disco 1000mm, All-In-One

Caja de herramientas

Carro de transporte

ACCESORIOS

[ 3 ]  Soporte del protector de disco 800mm, All-In-One

[ 3 ]  Soporte del protector de disco 1200mm, All-In-One

Protector de disco 1600mm 2 piezas

LSWE 1601 - Soporte del protector de disco 1600mm

Caballete de carril en V orientable

Caballete de carril en V giratorio compl.
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